
Ein paar Infos über die Arbeitsweise mit Eplan und externes PPS 
 
 
In den persönlichen Pararmetern muss Eplan die Daten über das PPS mitgeteilt werden 
 

 
 

 
 



 
Für die Artikelauswahl im Schaltplan stehen weitere Kriterien zur Verfügung 
 

 
 
Der Button  Auswahl  startet das externe PPS 
 

 
 
Nach Auswahl des gewünschten Datensatzes und drücken des Button  Übernehmen..wird die 
markierte Artikelnummer in Eplan hinterlegt. 
Werden in Eplan bereits Teile der Artikelnummer vorgegeben (z.B: SIE-3RV1011), 
so selektiert das PPS bereits nach dieser Artikelgruppe. 
Diverse andere Such/Filterkriterien stehen je nach Programm zur Verfügung. 
Dieser Vorgang wiederholt sich bis alle Artikel zu einem Bauteil hinterlegt sind. 
 
 



 
Um Artikellisten etc im PPS auszugeben werden die Daten aus Eplan exportiert 
 

 

 
 
 
 
 
Im PPS wird die Artikeldatei eingelesen 
 

 
 
und div. Listen ausgeben bzw. 
alle Daten stehen für Kalkulation, Einkauf etc. zur Verfügung 
 
 

 
 


