TurboCAD Linienstile
_-.\‘Ibaa*ﬂ*—-n o > o EM

mTurhuEAD Professional V.11 - [Zeichnung] PlanModeil]

Stand 14.02.2007

=

Datel Bearbelten Ansicht  Arbeikshersich EinFi'Jgan Feemat Extras Andern Modi AddCns  Cphonen (F

. - | | 1 | I
B = HREES o ; sz ) & £
E&‘ | 5 Der einmal definierte Linienstil | [@‘ @ ﬁ 5" @’J_
| Rw-Leitung = kann spater aus dieser IE" ““““ ke
o & s=Towom  [zeo0m  foliste ausgewahit werden oom o po0om o p
= N 21x]
1 & =Y | Allgemein Stift
By, SR | SHift
i ‘;Q ] Fiillung {uigter Farbe
R e T 3D ;
7 .
2 \NIg1 | s b arkieming | AC150 T, I
----- Benutzerdefiniert - LI

Zunachst mit Rechtsklick auf ein

Linienwerkzeug gehen und alle Breite
Einstellungen in den Stift- —
Eigenschaften vornehmen - Skalierer: |M,:,de|| -]
'l :} : | -\ —ETI wlert: Zm o
: il il
e 3| % |E]
N +~ £ Strichmafisthb: [20
& R [T Ausrichiung [T Geometrie
2|6
g gf
1 A=)
'Q}_l el 3
P (45| 3
A £ E] falrs —l ALL THENE I (N I
Eigenschaften 7] x|
Allgemein
Attribut; ’ _I
i Luminanz
----- Benutzerdefiniert
7
Nachdem die Stifteigenschaften unter Stift
eingegeben wurden, wird der Stil hier auf
der Seite Allgemein mit Stil-Namen bezeichnet
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