
1

Baugruppenskizze „Federstellung“ erstellen. Federgeometrie zu mittlerem Durchmesser erstellen. Durchmesserveränderung durch Gleichung berücksichtigen.



2

Maße einer Feder, mit Drehung in Wickelrichtung, bestimmen.



3

Feder einfügen und auf BG-Skizze „Federstellung“ ausrichten.



4

Hebelradius in BT „Feder“ mit Maße in BG-Skizze „Federstellung“ verknüpfen. Gleichung in BG erstellen. 



5

Drehwinkel in BT „Feder“ mit Maße in BG-Skizze „Federstellung“ verknüpfen. Dabei Schenkelstellung und Vorspannung berücksichtigen.



6

Zustand Fertigung.

Stellung mit gewünschter 
Vorspannkraft.

Aktuelle Stellung.

Die Skizze „Hebel“ im BT „Feder“ zeigt die verschiedenen Schenkelpositionen an. Wobei die aktuelle Schenkelposition durch die Stellung des Hebels in der BG 
bestimmt wird.



7

Hebel verschieben, manuell oder über Werte.
Anschließend drei mal Strg+B drücken.



8

Aktuelle Parameter können in den Gleichungen der „Feder“ ausgelesen werden.
Es können, bei der Feder mit Drehung in Wickelrichtung, die Hebelpositionen ab der eingestellten Vorspannkraft dargestellt werden.
Die Vorspannkraft kann auch auf 0 gesetzt werden.
Die Veränderung von Federkörperdurchmesser und –länge wird an die aktuelle Position angepasst.
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