Mehrschaliger Wandstil in TurboCad V17/18 - Platinum

Da ich zunachst bei der Erstellung einer mehrschaligen Wand an der Vielzahl der méglichen
Parameter verzweifle gehe ich hier nun einmal Schritt fir Schritt vor.

Als erstes habe eine Standardwand mit der Starke 240mm erstellt (siehe schraffierte Wand).
Im Stilmanger habe ich den ,Standard“-Wandstil kopiert und den Namen ,Standard-test” (1)

vergeben.

Will ich nun die neue Wand ,Standard-test” zeichnen, so muss diese vorab unter
Eigenschaften| Allgemein als Wandstil ausgewahlt werden

(Wandsymbol wéhlen, dann STRG+F)

Laver: ==

Drruackstil: Durch Layer b

W andstile

Standard
Standard- t_l-' t_

Eigenschaften

Allgemein
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Wand

Fiillurg ——————
i) <§ tarke: | 200 riirn >

- Luminanz

Wand >w Hihe: .25EIEI mm

~Wardseiten

Automatische Bersinigung [ (D33 Andem dieser Werte hat
keine Auzwitkung auf die

Wargchau unten links)

Benutzerdefiniert

Bezug

Unter Eigenschaften|Wand waéhle ich die Wandstarke mit 200mm.

Diese Wand- Starke wird im Stilmanager Wand als ,Plus Wandstarke* gefuhrt.
Im ,Stilmanager Wand* steht ,Starke* fur die jeweilige Komponentenstéarke.

Als Komponentenwandstarke (2) habe ich meine Klinkerstarke mit 120mm eingegeben.
Die Komponentenwandstarke kann in Relation zur Wandstarke = Plus Wandstarke gesetzt werden.

Plus Wandstarke M Beziehung zur Vorgabewandstérke:

+- (direkt mm) oder * / als Faktor.

Plus Wandstarke [0 Keine Beziehung zur Vorgabewandstarke

Die Aktuelle Starke ist hier 120mm die ,Plus Wandstarke®* 200mm (Uber STRG+F eingegeben).
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Bezug Links =l Hame Standard-test
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g ( Wandstarke WandS}rke
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5
Durch den Haken bei , Plus Wandstarke* errechnet sich: 200/2 =100 mm
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Da ich zunachst keine Beziehung zur Wandstarke (Plus Wandstarke) mochte
mache ich zunachst noch ein paar Ubungen zum Kantenversatz.
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e mEmx
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': Eigenschaft Werk
g Anzahl der Komponenten 1
Z = Kormponenten
e =) Standard-test
% Mame Standard-test
g . SkifkFarbe
@ o) Starke
Skarke 120 mm
E Plus wWandstarke
i Operator !
@ 5 2
a8 =] Kantenversatz
:3' Kanktenversatz
@ Plus wandstarke
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= Komponenten
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=) Starke
Starke

Plus Wandstarke

Operator i

= Kantenversatz

Kantenversatz
Plus wyandst&rke
Operatar
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So, nun geht es an das Eingemachte!
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Die Mehrschalige Wand - manueller Aufbau (ohne Bezug zur Wandstérke unter Eigenschaften)

Zunachst habe ich den Wandstil ,Standard” kopiert und ,Wandstil mehrschalig” (3) benannt und
als Anzahl Komponenten 4 eingegeben.

Damit gibt es zunachst 4 Komponenten mit Namen ,Standard® (4). Jede Komponente erhalt nun
einen eindeutigen, sinnvollen Namen. (5)

Stilmanager

Wandstil mehrschalig
| ®-Bemaliungsstile

---“U'lIJJEIE |931:|g|g %” e | "'!390{55|

Wandstil test

..-Mm3E|aH:u;||g %” - f|"'!saqéﬁ| 5

Wiandstil mehrachahg

Beim Zeichnen einer Wand wird unter Eigenschaften
die Wandstéarke angegeben. Diese ,Voreinstellung® soll

o o X fur meine neue Wand nicht berucksichtig werden.
% Bodenkti Dazu stellt man in jeder Komponente unter
L Wands ”EEkopleren Starke und Kantenbezug ein:

Plus Wandstarke 0 (mit ohne Haken ;-)  (6)

Damit der Kantenbezug beim Zeichnen aktiviert wird

Figenschaft ik il muss man als Bezug ,Basislinie“ wahlen. (8)
anzahl der Komponenten < 4 >
= Komponenten Eigenschaften
E— _ ond
// G Standard .ﬂII‘gemem an
Skifk
\\ - Standard Eiillun — —
: 2% 4 B I =
G| [ Standard 3D _Stérke: Mﬂﬂa
= Eberenhihe schneiden 0 mim - Luminaniz -
= e ~~ S T
o Wand ) Hiohe: | 2500 rmm |
Weardseiten N i
Benutzerdefiniert futomatische Bereinigung []  [Das Andemn dieserWerte hat
tilmanager keine Auzwirkung auf die
Wargchau unten links)
W B X B2z
7 Lirk.
= WWandstile Lile
Standard () Zentriert
e 7\ClHechtS

< Bezug zum Kantenversatz & Ba3|slln|e>

Elgenschaft £ Werk
anzahl der Komponenken & Eigenschaften
= Komponenten  Basislinie* Allgemein Allgemein
i Rappputz Innen Iftl::lt Yoreingestelte Eigenschaftzwerte
Lian
- Isolierung a0 4 Ein Satz an Eigenschaftzwerten, die neu erstellten Objekte
[+ Luft ) zugeordnet werden. Um eine neus Yareinstellung vorzune
I kE Lurninanz geben Sie einen eindeutigen M amen ein, driicken Sie auf
z, - Klinker auf3en Wand Schalfldche "Neu", stellen Sie belichige Eigerschaftswer
@J El:lenenhcnhe schneiden 0 rm Wandseiten
R Berutzerdefinisrt FyE—— r |
*)Reihenfolge bei Bezug: Rechts 5 =
Wird die neue Wand gezeichnet, muss unter Abtribut:
Eigenschaften|Wandstile vorab der neue Wandstil
gewahlt werden (9).
Die unter Eigenschaft|Wandstil|Allgemein eingegebene
LStarke” (7), welche im Stilmanager als ,Plus Wandstarke*
gefuhrt wird, ist belanglos, wenn Plus Wandstarke im
Stilmanager nicht genutzt wird (6).
Layer: [am o -v.
Plus Wandstarke | . —
» " Diruck.stil: Durch Laver |
Operakor Xt/ | —
7, €ga o andstile
Werk \

. A . . . . @ Wandstil mehrschalig v.'
Dies will ich ja hier; die einzelnen Komponenten werden = ~
Uber einen Kantenversatz angeordnet werden. | T E

rechen
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Meine ,Vorsatz“-Wand soll 4-lagig sein und bestehen aus:

Die einzelnen Komponenten erhalten ein Fullmuster

150 Bezug Links

115

10

20

= Kaomponenten

+- Rappputz

E| Isolierung

)

T

T

Mame
Stiftfarbe
Starke
Skarke
Plus wandstarke
Operakor
etk
Kantenversatz
Kantenversatz
Plus ‘wWandstarke
Operator
‘erk
Untere Erhebung
Ohere Erhebung
Eiemaliung
Fiillung
Filllrmusker
FiillungsFarbe
Mafiskab Fir Follu...
Siimkel Fir Fallum,.,
Schraffur
Kamponentenmaterial
Kamponentenzeichen.. .

=R

Mame
StifkFarbe
Skarke
Stérke
Plus Wandstarke
Operator
‘Werk
Kantenwversatz
Kantenwversatz
Plus Wandstarke
Operator
Werk
Unkere Erhebung
Obere Erhebung
Biemaliung
Fillung
Fillrmuster
Flllurgsfarbe

Malistab For Fallu..,

‘winkel Far Fillun,.,
Schraffur

Isolierung

- Rappputz 0,5 cm
- Isolation 2,0 cm
- Luft 1,0 cm
- Klinker 11,5 cm

Reihenfolge der Komponenten siehe (5)
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—- Komponenten
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Marne
Stiftfarbe
=) Starke
Skérke
Plus Wandstarke
Operakor
\Werk
= kankenwversatz
Kantenversatz
Plus Wandskarke
Operakor
‘Werk
1 Unkere Erhebung
1 Obere Erhebung
4 Bemaliung
= Fillung
Flllrmuster
Fiillungsfarbe
Maliskab Far Fallu...
Winkel Far Fallan, ..
schraffur
Komponentenmaterial
Komponentenzeichen. ..

=) Klinker
Mame Klinker

\Werk
4

Fappputz

0
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T |

| Durch StiFt

Z
0
r

1]
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Durch Block, I

—J-Starke
Starke 115 mm
Flus Wandstarke [
Operatar +
Wilerk 0
=I-Kankenversatz
Kantenversatz 35 mm
Plus Wandstarke [
Cperator
Werk -0,5
Untere Erhebung
Chbere Erhebung
Bemaliung
—J-Fllung

+

T

F

Fiillmuster H

Fiillungsfarbe |

Mafistab for Follu,.. 550
winkel Fir Fllun,,, 20
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Fur eine gerenderte Ansicht kann man, fur jede Komponente, ein Komponentenmaterial angeben.

1.Wand (Standard)
Mauerwerk

2. Wand (4-schalig)

\Rapppu’rl
\Isolafion
\Luﬁ‘

Klinker__

Bezug Rechtfs

é
Im Moment sehe ich einen Nachteil meines 4-schaligen Vorsatzes

als eigenstandige Wand: Wenn ich eine Tur oder ein Fenster
einsetze, geschieht dies nicht in beiden Wanden(?)

Sinnvoll ist es dann ein 5 schaliges Mauerwerk zu erstellen,
in dem man vor den Rappputz noch das Grundmauerwerk
setzt.

5-schalige Wand im Stilmanger erstellen (Grundmauerwerk flexibel + 4 Vorsatzschalen)

Im Stilmanager kopiere ich wieder den ,Standard“-Wandstil und benenne ihn ,Wandstil 5-schalig®.

Fur die einzelnen Wandkomponenten vergebe ich nun sinnvolle Namen.

Die 1. Komponente behalt den Namen ,Standard”.

Durch Eingabe der Wandstarke in den Wandeigenschaften (STRG+F) soll beim Erstellen
die Starke des Grundmauerwerkes weiterhin variabel sein.

. \Wandstil 5-schalig

-Eigenschaft 4 et
- finzahl der Komponenten =l

EI -Komponenken
@ Standard
: éi--Rappputz £
E| Isolierung H—
& Luft i

- Klinker J
Layer: |G5G. 0 v‘ g
Die Auswahl des neuen [0 & o= 4 150 1 50
Wandstils tiber MR
Wandeigenschaften 2 0 0 3 0 0
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Komponentenwerte im Stilmanager|Wand fir: Wandstil 5-schalig

Eigenschaft i

TC_Mehrschalige Wand.cdr/pdf

Rappputz
.FZO Isolation
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115 Klinker|
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Wandstil a-schalig

Anzahl der Komponenten
= Komponenten

Marne
StiftFarbe
[=)- Starke
Skarke
Flus \Wandstarke
Operatar
‘Werk
-Kantenversatz

kantenversatz
Plus Wandstarke
Operator
‘W'erk

- Unkere Erhebung

) Cbere Erhebung

[+ Bemaliung

- Fiillung

komponentenmaterial

komponentenzeichen, ..

Wandstil 5-schalig

Eigenschaft

Anzahl der Komponenten
= Komponenten

[+ Standard

[=RFR appputz
: ame
StiftFarbe
= Starke
Skarke
Plus Wandstarke
Operator
- ert
|- Kanterversatz

kantenversatz
Plus Wandstarke
Operakor
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Untere Erhebung
- Obere Erhebung
Bemaliung
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)

Fillung

)

Komponentenmaterial

Komponentenzeichen,

‘Werk

Standard
| Durch Block |
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Rappputz
| Durch Block I

SkeintFundament
i

Wandstil 5-schalig

Eigenschaft £
Anzahl der Komponenten
= Komponenten
[#- Standard
[+ Rappputz
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arne
StiftFarbe
=) Skarke
Skarke
Plus \Wandskarke
Operatar
Werk
|- Kantenwersatz

Kankerversatz
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Operator
Werk
- Untere Erhebung
Ohbere Erhebung
.- Bemaliung

&

#

[#- Fiillung
Komponentenmaterial
Komponentenzeichen, ..

Wandstil -schalig

Werk

Isolierung
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SteimiMarmar Empress Green
0
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- Standard
|- Rappputz
- Isolierung
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S Werk
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ShiftFarbe
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Plus Wandstarke
Operator
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Wandstil 5-schalig

Eigenschaft i
Anzahl der Komponenten

|- Komponenten
H:Z| -Standard
@ FRappputz
[+- Isolierung

I+ Luft
= [ I
.. Mame flinker
. StiftFarbe | Durch Block |
- Starke
o ShErke 115 mm
o Plus Wandstarke [ii
Cperator +
Wert a
{:- -kantenversatz
- Kantenversatz 33 mim
Plus Wandstarke  [#
Cperator +
Wiert o
& Untere Erhebung
[+ Obere Erhebung
- Bemaliung
{éa-FuIIung ’—’L1 50 ‘ 1 50
. Fillmusker H I I I I I I I
Fiillungsfarbe | Durch Stift 2 0 0 LB 0 04
Mabstab For Fallu, ., 530
- Winked For Fiillun,.. 90 Wertvorgabe des Rohmauerwerks
- Schraffur il beim Zeichnen in Wandeigenschaften
Komponentenmaterial  Ziegelikiessandstein (Lauferverl (STRG‘H:) unter Wand|Stérke mOglICh
- Komponentenzeichen,,, ©

.. Ebenenhéhe schneiden

Werk
=

0 mm

Die Untere und Obere Erhebung

_ i stilmanager a

kann fur jede Wandkomponente ol | o %
separat definiert werden. 7 T
. Btandard

. Btandard-tast
Wandstil mehrschalig
- Bemaliungsstile
- AEC-Bemalungsstile
|- Multifihrungslinienstile

B E-

&

Resumee:

Mir fehlt noch der Uberblick
in welchen Fallen die

Operatoren * und / S & Bemafung
der PlusWandstarke ~N - - Fiillung
1 tzen S|nd 7“‘“- - Komponentenma. . S 5
elinzuse . ‘,_f: di c Kompanentenzei, , [/TEErssite der an
L] = LQ Ebenenhdhe schneiden 0 mm
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