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Neuerungen in ELCAD/ AUCOPLAN 7.6.0 und 7.7.0

1 Neuerungen in ELCAD/
AUCOPLAN 7.6.0 und
7.7.0

Nachdem fiir ELCAD/AUCOPLAN 7.5.x der Schwerpunkt auf der Unterstiitzung
aktueller Betriebssysteme (Windows 7 und Windows Server 2008), die Bestandsda-
teniibergabe zu Engineering Base sowie die Ubergabe an DOCware Parts-Publisher
gelegen hatte, lag mit der Entwicklung der Versionen 7.6.0 und 7.7.0 der Schwer-
punkt wieder auf der Erweiterung der Einsatzfahigkeit und der Vereinfachung der
tiaglichen Konstruktionstatigkeiten.

AUCOTEC hat fiir diese Versionen erneut IThre Anforderungen analysiert und viele
Punkte davon mit den Versionen 7.6.0 und 7.7.0 zusammengestellt. Mit den aktuel-
len Versionen werden viele Bearbeitungsschritte noch effizienter und die Bedienung
noch einfacher.

Im Vordergrund bei allen Erweiterungen stehen dabei wie immer die Kompatibilitét
Threr Daten und die Vereinfachung des Handlings.

Die folgende Aufstellung beinhaltet die Neuerungen der Versionen 7.6.0 und 7.7.0.

Hannover, im Miérz 2011
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Neuerungen in ELCAD/ AUCOPLAN 7.6.0 und 7.7.0

1.1 Allgemeine Neuerungen

111  Statusboxen mit Restlaufzeitanzeige

Bei allen Aktionen, die {iber einen langeren Zeitraum laufen, erhalten Sie bei
ELCAD Statusboxen. Mit Version 7.6.0 gibt es jetzt eine Statusbox, die Ihnen auch
Auskunft iiber die voraussichtliche Restlaufzeit der Aktion gibt.

Sie erhalten Informationen tiber

¢ Die bisherige Laufzeit
e Die geschitzte Restlaufzeit
e Die Prozentzahl, wie viel bereits erledigt ist

e FEinen Zahler mit der Gesamtzahl der Objekte und bei welchem aktuellen Objekt
sich das Programm befindet.

Stapelverarbeitung : Auswerten

Lizten

K.abellizte

Sortiett nach Mame
5

38.3%

207540 bizhernge Laufzeit: 0:01:25
geschatzte Restzeit: 00217

11.2 Advanced Tiff-import — Projekte aus
eingescannten Tiff-Dateien generieren

Eine Losung, um alte Datenbesténde (Papierdokumentation) aus eingescannten Tiff-
Dateien einzulesen und daraus Projekte zu generieren, wird ab ELCAD 7.7.0 ange-
boten. Somit wird es Thnen leicht ermdglicht, bisher nur auf Papier vorhandene Do-
kumentation in Thre elektronische Datenverarbeitung und Archivierung aufzuneh-
men. Auf den Plénen konnen Sie nach dem Einlesen auch grafische Modifikationen
und Ergédnzungen vornehmen. Diese Losung "Advanced Tiff-Import" erfordert eine
separate Lizenz. Eine Vorgéngerversion dieser Losung war bisher als Add-On-
Losung ELCAD-Hybrid verfiigbar.
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Neuerungen in ELCAD/ AUCOPLAN 7.6.0 und 7.7.0

Mit dem Advanced Tiff-Import konnen Sie alle Tiff-Dateien eines Ordners, wenn
Sie keine individuelle Zuweisung von Eigenschaften an einzelne Zeichnungen bend-
tigen, in Thr Projekt importieren (Multi-Import). Bei dieser Methode ist die Definiti-
on in der Importregeldatei recht einfach, die Blattnummer in der letzten Ebene wird
dann einfach hochgezahlt. Durch diese automatisierte Einlagerung ist es moglich,
eine Vielzahl von gescannten Dokumenten mit geringem Aufwand in
ELCAD/AUCOPLAN einzulagern.

Sofern Sie einzelnen Blattern individuelle Eigenschaften wie Formblattsymbol,
Zeichnungsname, Zeichnungsnummer, Anlagenkurzzeichen, Funktion, Einbauort,
Blattkommentar oder weitere technische Attribute zuweisen mochten, konnen Sie
dies tun, indem Sie eine komplexere Importregeldatei verwenden, die fiir jede Tiff-
Datei die zukiinftigen Eigenschaften festlegt.

Voraussetzungen fiir den Import

1. Legen Sie zunichst ein Vorlageprojekt an, in dem Sie in leeren Zeichnungen die
Formblétter und Formblattfestlegungen als Template hinterlegen konnen. Dieses
Projekt sollte leere Zeichnungen mit ausgefiillten Verwaltungseintrigen in den
Formbléttern enthalten, die beim Importieren der Tiff-Dateien als Vorlagen
verwendet werden.

2. Legen Sie dann fiir das Einlesen der Tiff-Zeichnungen ein neues Projekt an, in
das Sie die Zeichnungen einlesen konnen.

3. In Ihrem Benutzerverzeichnis finden Sie zwei Beispiele von Importregeldateien
unter dem Namen " Tiff-Import-Template.xls" oder " Tiff-Import-Template-
Multi.xls". In diesen Dateien konnen Sie sich die Einstellungen fiir den Tiff-
Import exemplarisch ansehen bzw. fiir [hre Zwecke neu festlegen. Kopieren Sie
eine Regeldatei in das Verzeichnis mit den eingescannten Tiff-Dateien und mo-
difizieren es dort (siehe unten).

4. Sie starten die Funktion im ELCAD bei geschlossener Grafik unter EXTRAS /
DIENSTE / ADVANCED TIFF IMPORT.

5. Fiillen Sie den Dialog "Advanced Tiff-Import" aus und starten Sie die Funktion
mit [OK].

x

Importfestegungen I

Impartpfad |E\Scarnedymport _I
Impartregeldate | Tiftmport-T emplate-tult E
—  Worlageprojekt

Plad [ "7 #datiprojekte. 770 [
Projekt [Titfvarlage [
—  Automatik

Dateien in die Zeichnungen einlagem v

Inhalt der Importregeldatei anzeigen v

Protokolldatel anzeigen v

ok Abbruch
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Neuerungen in ELCAD/ AUCOPLAN 7.6.0 und 7.7.0

Einstellungen in der Importregeldatei

Multi-Import

Beim Multi-Import legen Sie durch Wildcards (*.tif) bei der Imagedatei in Spalte A
in einer Zeile die Details fiir den Import (Zeile 1) eines ganzen Ordners von Zeich-
nungen fest.

A B c DE|IF| & H|l 1 |J|K L M|N| O] P
Image E1 E2 E3E4E5 MNE1 NE2 NE3 NE4 NE5 65 "1 7273 "1
E-\Scannedimport* tif Tif-Vorlage Zeichnung” 1 Imported  Tiff 7 1 Control Version 1C =A1 .F1 +E1 FFF1

|||

Einzel-Import

Beim Einzel-Import kdnnen Sie jeder einzelnen Tiff-Datei in Spalte A eine indivi-
duelle Vorlagezeichnung (Spalte B ... F), eine individuelle Zeichnungsbezeichnung
(Spalte G ... K), sowie Zuordnungen zu Anlage, Funktion und Ort (Spalte M ... O)
sowie weiteren ELCAD-Codenummern zuweisen.

A B C |[DJEIF| G | H |1 ]J]|K L M|MN|O| P
1 Image FE1 E2 E3 E4 E5 NE1 NE2 NE3 ME4 NE5~ 65 17273 "1
2 | 1tif Template” 1 Import Scan” 1 Import of tifl =A1 _F1 +E1 FFF1
3| 2tf Template” 2 Import Scan” 2 Import of tif2 =A2 F2 +E2 FFF2
4 | 3tif Template” 2 Import Scan” 3 Import of tif3 =A3 F3 +E3 FFF3
5 | 4tif Template” 1 Import Scan” 4 Import of tifd =A4 F4 +E4 FFF4
6 | 5tf Template” 3 Import Scan” 5 Import of tif5 =A5 F5 +E5 FFF5
7
a

In AUCOPLAN-Projekten und ELCADStudio-Projekten werden die Formblattdaten
beziiglich der Anlage, Messstelle / Funktion und Einbauort ausgewertet und die ent-
sprechenden Objekte in der Datenbank angelegt. Somit ist es mdglich die Dokumen-
te objektbezogen zu verwalten.

1.1.3 Erweiterte Bestandsdatenuibergabe

Mit ELCAD/AUCOPLAN 7.7.0 erhalten Sie fiir die Bestandsdateniibernahme in
Engineering Base eine weiter verbesserte Bedienoberflache, die durch wesentlich
erweiterte Einstellmoglichkeiten die Erfahrungen mit den Projekten aus der Praxis
widerspiegelt.

Dariiber hinaus enthélt die Bestandsdateniibernahme deutliche Verbesserungen bei
der Ubertragung von Prozessverbindungen, erlaubt das Ersetzen eines Symbols mit
einem Shape und unterstiitzt die strukturierte Ubergabe von Stammdaten bei Geri-
ten, Kabeln und Leisten. Viele Anregungen von Thnen sind in diese Version einge-
flossen.
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Neuerungen in ELCAD/ AUCOPLAN 7.6.0 und 7.7.0

1.1.4  Vereinfachter Zugriff auf Online-
Dokumentation

Im Bereich der ELCAD-Onlinehilfe finden Sie einen neuen Meniipunkt ONLINE-
DOKUMENTATION OFFNEN. Dieser &ffnet direkt den ELCAD-Hilfeordner und
bietet Thnen alle ELCAD-Handbiicher als elektronische Dokumente (PDF) zum Off-
nen an.

Einfigen Extras E

2%

Inhalt

Al

online-Dokumentation &Ffnen

Tastaturbelegung. ..

Benutzerinformation 4 I:

Sdathprojekte. 770
=] AUCOTEC im Weh

2mmen ? LHFIZI

L=

]

1.1.5 Projekteinstellungen als Standard
vorbelegen

Viele Anwender, die mit hdufig wechselnden Projekten arbeiten, wiinschten sich die
Einstellungen des Projekts als Standardvorbelegung in den Optionen. Mit ELCAD
7.7.0 kénnen Sie selbst festlegen, ob beim Offnen der Optionen die Benutzereinstel-
lungen oder die Projekteinstellungen als Standard aktiviert sind.

Wenn Sie mochten, dass immer die Registerkarte fiir die Projekteinstellungen gedft-
net werden soll, so setzen Sie in der aucotec.ini den folgenden INI-Schalter:

[System]
ProjectlnilsDefaultPage=1

Ist der Schalter auf 0 gesetzt oder nicht vorhanden, so 6ffnet ELCAD die Optionen
wie bisher mit der Vorbelegung der Benutzereinstellungen.
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Neuerungen in ELCAD/ AUCOPLAN 7.6.0 und 7.7.0

1.2 Neuin der
Zeichnungsbearbeitung

1.21 Die Redo-Funktion

Mit Version 7.7.0 wurde die Redo-Funktion in die Grafikbearbeitung von
ELCAD/AUCOPLAN implementiert. Damit ist es jetzt mdglich, zuvor ausgeloste
Undo-Schritte wieder zuriickzunehmen. Sie finden dazu die Schaltfliche [Undo Zu-
riicknehmen].

1.2.2 Unicode-Texte in der Symbolmaske

Nach dem Objektbaum und den Listen wurde mit der Symbolmaske ein weiteres
zentrales Element von ELCAD/AUCOPLAN mit Version 7.6.0 Unicode-fahig ge-
macht. Damit kénnen Sie jetzt auch fiir die Bedeutung und die Karteireiter in der
Bearbeitungsmaske der Zeichnungsbearbeitung Translatetexte verwenden und iiber-
setzt anzeigen lassen.

SYMBOL : CD_G_230_24 (ausgewertet)

tﬁh’ﬁ'

B [51 [
it 13210

nE

#E |

e |

Tragen Sie dazu im Symbolbau unter "Bedeutung" Translate-Referenzen ein, die
dann in der Zeichnungsbearbeitung an Hand der aktuellen Translate-Einstellung
iibersetzt dargestellt werden.

Dialoge - Bearbeiten

Mr. Code Bedeutung Yorbelegung
1 I]‘IEHB ||"~DBEE 80343
204 80343 |G
340 | ] |
4|3 80393 |
51 80292 |
B |2 |sD1465 |
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Neuerungen in ELCAD/ AUCOPLAN 7.6.0 und 7.7.0

1.2.3 Navigieren von Adern in den Tree

Das Navigieren (die Funktion GEHE ZU) von Adern auf Zeichnungen zu dem Ob-
jekt im Tree wurde mit Version 7.7.0 deutlich verbessert. Bei einer nicht ausgewer-
teten Ader erfolgt zuerst eine Meldung, dass das Gerét noch nicht eingetragen ist.
Danach ist das Verhalten von den Daten abhingig.

Ist der Code 362 leer, so wird im Tree das Kabel aufgeklappt und die erste Ader ist
markiert.

Ist der Code 362 gefiillt und es existiert ein gleichnamiger Eintrag im Tree, so steht
der Cursor auf der gleichnamigen Ader.

Ist der Code 362 gefiillt, aber es existiert kein gleichnamiger Eintrag im Tree, so
steht der Cursor steht auf dem nicht aufgeklappten Kabel.

1.2.4 SPS-Operanden wahrend der
Zeichnungsbearbeitung auswahlen

Mit Version 7.6.0 ist es jetzt moglich, wéihrend der Zeichnungsbearbeitung in SPS-
Symbolen die Operanden auszuwéhlen. Die Auswahl greift auf die eingestellte Zu-
ordnungsliste zu.

Fiir die Codenummern 12211(Absolute Adresse) und 12212 (Symbolische Adresse)
erhalten Sie im Symbolbearbeitungsdialog eine Auswahlschaltfldche.

SYMBOL : CD_A_EA_1U {ausgewertet) x|

Betrigbermitte! | Symbalknfo |

Betriebzmittel I.,.i_\._4 _I
Kammentar |\a3?D
Einbauort | _I
Anlage | _I
Funktion/MS Fi-Gtelle [57 [
Artik elnummer |S|E_32‘I -am _I il _xI
At I
Steuerungznummer |‘|
E/i-Tyn |BOOL
Operandenkennz. |E
E/#Kennung |57-300-01
Abgz. Operand |E 0.0 _I il
Arschiuf 1 e
Az Bezeichner 1 |[)|
Zuzatzinfo E A8 |
Syrb. Operand |ES_DK _I il
Kamm Operand [\a200#45102
Darstellung |=D/.B5
Wergion Symbol 731
Felease Symbol 1.0
oK | awbuen |
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Neuerungen in ELCAD/ AUCOPLAN 7.6.0 und 7.7.0

Mit der Schaltflache [...] steigen Sie iiber die S-Keys der Zuordnungsliste ein. Wah-
len Sie einen S-Key aus und wihlen dann im Feld "Auswahl" aus der Liste der ver-
fligbaren Operanden aus.

7 Datenauswahl x|

r Auswahlschliizzel
I Symbalizch j

- Auswahlkriterien

Kriterium Auzwshl

|Symbolischer_0 perand j

I ALK
Ok fibbrechen CH BCK_CBA

CH_BCE_Fw/ —
CH_BCK_RY
ES_CaB_0OK
ES_OK
ES_ON
FAULT
FORWARD
HORM_FALLT
HORM_OFF
POS_L
POS_R
REVERSE
RLUM

START

S5TOP
STOP_L
STOP R

I

Mit der Schaltfliche [#] konnen Sie zusdtzlich noch Filter fiir die Datenauswahl
verwenden.

7 Datenvorauswahl und Filter x|

 Zugnffzzchlizzel
I Symbolizch j
r Filterkriterien
Mame des Datenfeldes Suchtext Operator
ISymboIischer_Dperand ES_Ok % ﬂ
Filterkriterien lzersn | $

ok | abbrechen | > J

— =

=
i

Diese Funktion unterstiitzt nur Zuordnungslisten der ZL-Version >7.3.
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Neuerungen in ELCAD/ AUCOPLAN 7.6.0 und 7.7.0

1.2.5 Erweiterte Testfunktionen fir Zeichnungen

Die in der Programmoberflache einstellbaren Testfunktionen fiir Zeichnungen wur-
den in Version 7.6.0 und 7.7.0 um verschiedene neue Priifungen erweitert.

Fehlende Symbole in Symbolbibliotheken

Diese Funktion zeigt den Bezugspunkt von Symbolen in der Zeichnung an, die in
den eingestellten Symbolbibliotheken nicht vorhanden sind und deshalb nicht darge-
stellt werden konnen.

Verdrahteter Klemmenanschluss ohne Bezeichnung

Damit konnen Sie bei Klemmen mit Code 45 priifen, ob vergessen wurde, einer sol-
chen Klemme eine Anschlussbezeichnung zu vergeben. Diese Testfunktion war be-
reits als separater Befehl in der Kommandozeile verfiigbar.

Automatisch vergebene Klemmennummer

Mit dieser Option konnen Sie Klemmen markieren, wenn ihre Klemmennummer
automatisch vergeben wurde.

Nicht verkniipftes MSR-Objekt

Diese Option markiert ein MSR-Objekt, wenn es nicht mit der Datenbank verkniipft
ist.

Dauernde Anzeige von Markierungen rz|

Anzeige der Anschlisse

‘ |:| Externe
4= [normale
< [ Mechanische

Bearbeitungsstand der Yerbindungen, Anschlisse und Adern

[ rnicht benutzte Anschlisse
[ offene verbindungen
Werbindungen ohne Lange
[ adern ohne Yerbindung
[ kabel ohne Yerbindung

A AR A

[ verdrahteter Klemmenanschiuss ohne Bezeichnung

Bearbeitungsstand der Symbale

[ keine artikelnummer

[ kein Bk

[C1BME aus Symbolvorbelegung

[ icht: ausgewertet

[] autamatisch vergebene Klemmennummer
[ icht: verkniipftes MSR-Cbijskk

Symbol Fehlt in Symbolbibliothek

TITALET

[ OF ][ Abbruch ][ Alle an l[ Alle aus ][ HilFe ]

Zusitzlich wurde die Anzeige der Markierungspfeile so modifiziert, dass sie bei
groBen Zeichnungsformaten nicht mehr weiter verkleinert werden, und damit sicht-
bar bleiben.
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Neuerungen in ELCAD/ AUCOPLAN 7.6.0 und 7.7.0

1.2.6 Einbauorte grafisch darstellen

Mit ELCAD 7.7.0 ist es nun moglich, auch Einbauorte grafisch darzustellen. Das
gilt fiir die ELCAD-Projekttypen, die tiber eine Einbauortstabelle verfiigen:

e ELCAD Studio

e AUCOPLAN

e AUCOPLAN Studio

Die Ortsinformation kdnnen Sie in einem Symbol grafisch darstellen, das mit der
Datenbank verkniipft und in der weiteren Projektbearbeitung automatisch aktuali-
siert wird. Zusétzlich kdnnen Sie alle Codenummern der Einbauortstabelle in die-
sem Symbol darstellen. Dies ldsst sich z. B. auf Layoutzeichnungen zum Kenn-
zeichnen eines Einbauorts einsetzen, dessen Anderung sich automatisch in der
Zeichnung aktualisiert.

Das Einbauortssymbol muss vom Symboltyp 2 sein und die Symbolklassenfestle-
gung 15 in der Codenummer 1600 enthalten.

1.2.7 Farben festlegen und zuweisen

Mit Version 7.7.0 kdnnen Sie den folgenden Zeichnungsobjekten explizit eine Farbe
zuweisen:

e Linien, Rechtecke und Kreise

e variable Linien, Rechtecke und Kreise

o Texte

e Gruppen

e Symbole

e Verbindungen, mechanische Wirkverbindungen und Prozessverbindungen

Wihlen Sie dazu den Meniipunkt BEARBEITEN / OBJEKTE / FARBE
ZUWEISEN aus oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Objekt. Sie er-
halten den folgenden Dialog.

Zuweisung einer Farbe P§|

(:) Keine zugewiesene Farbe

(®)Farbe mischen und 2uweisen;
[ ||

3 3

2 z
1 1
o-L_J L Lo

Zuletzt zugewiesene Farben

EEEEEER
o (oo ]
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Aktivieren Sie die Farbzuweisung mit der Radio-Box "Farbe mischen und zuwei-
sen". Danach konnen Sie mit den Schiebereglern eine von max. 64 Farben festlegen.
Eine History bietet die zuletzt zugewiesenen Farben zur direkten Auswahl an.

Die Ausgabe von farbigen Elementen wird auf dem Bildschirm, einem Windows-
Drucker, beim Drucken iiber die HPGL-Ausgabe sowie bei der PDF-Ausgabe be-
rlicksichtigt.

Bei der Ausgabe von Zeichnungen in DXF / DWG, TIFF sowie VNS und ELCAD-
ASCII wird die Farbzuordnung nicht berticksichtigt. Eine Farbzuweisung wird nicht
als Anderung fiir Revisionen erfasst.

1.2.8 Nachtragliche Zuweisung zu Layern

Mit ELCAD 7.7.0 wurde die Zuweisung von Zeichnungsobjekten zu Layern deut-
lich vereinfacht. Konnte man bisher nur Objekte auf dem Layer platzieren, der zuvor
aktiviert wurde, so lassen sich jetzt alle Zeichnungsobjekte zusammen, einzeln oder
als beliebiges Fenster nachtréglich einem Layer zuweisen.

Die Funktionen sind sowohl aus dem Menii BEARBEITEN/OBJEKTE/LAYER
ZUWEISEN als auch auf der rechten Maustaste verfiigbar. Sie erhalten dann den
abgebildeten Dialog, in dem Sie den aktuellen Status sehen und die ausgewihlten
Objekte einem anderen Layer zuweisen kdnnen.

Zuweisen eines Layers El
Bildzchirm Drrucker

MNr. Mame ANAALIS AMASLS Akt JUEISEn

0 [STANDARD | ® o
1 | * =
2 | | O

3 | o

4 ||Kahe|helegung | )

h ||La_l,lDut Bedienung | )

E ||La_l,u3ut Bohrplan | O

7 | O

8 | | o

3 | | O v
0 J[ aebuen |

Auch ein gezieltes Riicksetzen aller Objekte eines Blattes auf Standard-Layer 0 ist
moglich.

Neues in den Versionen 7.6.0 und 7.7.0 © by AUCOTEC AG
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Neuerungen in ELCAD/ AUCOPLAN 7.6.0 und 7.7.0

1.2.9 Stift- und Linienart andern

Die nachtriagliche Zuweisung der Stift- und Linienart fiir die folgenden Grafikele-
mente wurde mit Version 7.7.0 weiter vereinfacht:

e Linie

e Rechteck

e Kreis

e Verbindung

e Mechanische Wirkverbindung

Mit dem Meniipunkt BEARBEITEN / OBJEKTE / STIFT/LINIENART
ZUWEISEN konnen Sie die Stift- und Linienart nachtriglich festlegen.

1.2.10 Exportieren eingelagerter Images

Wenn Sie Images in Zeichnungen eingelagert haben und feststellen, dass die ehema-
lige Originaldatei nicht mehr zugreifbar ist, erhalten Sie mit ELCAD 7.7.0 eine ein-
fache Moglichkeit, dieses Image wieder zu exportieren.

Editieren Sie dazu das entsprechende Image in ELCAD und wéhlen dann die Schalt-
flache [Eingelagertes Bild speichern].

Mace x|
r~ Filename
Suchen |

D /Unicodelialog. b

¥ Eildin Zeichnung speichern

 Groke —Auflazung

¥ Seiterverhaltnis beibehalten I e dpi = dpm

' Originalbildgricie -
" Breite, Hahe Anordnung zur Zeichnungsebene

I Ereite [mm]

" Zwei Ebenen nach hinten

" Eine Ebene nach hinten

I Hihie [rmm]

™ Skalierung

| :ll Braite (7]

" Zeichnungsebene
¢ Eine Ebene nach vorne

" Zwei Ebenen nach vorne

I ﬂ e [5] ~ Bezugspunkt
I Links oben j
Eingelagerte: Bild zpeichern Ok | Abbruch | Hilfe |
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1.2.11 Anzeige der Eigenschaften von
Zeichnungsobjekten

Wenn Sie in Zeichnungen mit der linken Maustaste bei gleichzeitig gedriickter Shift-
und Strg-Taste auf ein Zeichnungsobjekt klicken, werden Thnen die Angaben zum
Objekttyp, Symbolname, Layer, Stift, Linienart und Farbe am Objekt und in der
Statuszeile angezeigt. Bei Symbolen wird zudem bei einem einfachen Klick auf das
Symbol das Betriebsmittelkennzeichen angezeigt.

SrBOL CO_0_M3_11_%

Layer(D)
keine Farhe

1.2.12 Darstellung des Theta-Zeichens (3) als
technisches Symbol in Zeichnungen

In verschiedenen Windows-Fonts wird das kleine griechische Zeichen "Theta" in
folgender Weise dargestellt (8), und nicht wie fiir ein technisches Symbol fiir die

Temperatur iiblich ($). Nur in einigen Fonts ist die erforderliche Darstellung vor-
handen.

Um dies zu ermdglichen, wurde mit Version 7.6.0 die Einstellung der Schriftarten /
Zeichensitze um eine Checkbox fiir die Umlenkung auf das Unicode-Zeichen
U+03D1 erweitert.

Aktivieren Sie dazu die Checkbox "Kleines Theta als technisches Symbol verwen-

den".

LU L an L ¥ SIS IS

- Defaultformblatter

- bl alhstabe & windows-S chriftarten venwenden
- Testgrofe
- Raster I Uicode M
- Bemaliung — -
- Layer Aharani :I
- Standardsymbole Alaerian
- Mehrfachyverbindungen Andaluz
-/ Sehrittarten/Zeichersdtze i:gzzzzl_fﬁ;g
Registerkarten .t’-‘«ragbic Transparent

[ Ligten &rial

[ Lander Arial Black

- Projekte Arnial Marrow
Arial Hounded kT Bold

- Standardverzeichnis

Ayrial Urico

i .?usgabe Baskewille aid ace LI
e$t
. Dokumentationsmadul I Am Bildschirm farbig
- Archivierung v Durchmesserzeichen statt klginem Phi [ 4237 |
-+ Netaupdate |21 E vl Uricodewert fiir Durchmesserzeichen

[ Kleines Theta als technizches Symbal venwenden

Bitte beachten Sie, dass Sie dazu Windows-Schriftarten verwenden miissen und dass
dieses Zeichen nur in wenigen Fonts enthalten ist (z.B. Arial Unicode MS, Lucida
Sans Unicode). Mit anderen Fonts wird das Zeichen nicht richtig dargestellt.

Neues in den Versionen 7.6.0 und 7.7.0 © by AUCOTEC AG
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Neuerungen in ELCAD/ AUCOPLAN 7.6.0 und 7.7.0

1.2.13 Drucken der Zeichnungsansicht

Durch stindige Weiterentwicklung kommt heute der Funktion "Ansehen Stromlauf-
plan" eine zunehmende Bedeutung zu. Daher kénnen Sie mit ELCAD/AUCOPLAN
7.7.0 den Inhalt der Zeichnungsansicht jetzt ausdrucken, ohne die Zeichnung zu 6ft-
nen. Das gilt ebenfalls bei Revisionen beim "Anzeigen" sowie beim "Anzeigen mit
Vergleich". Auch im Vorlagen-Tree kdnnen Sie die Voransicht nun ausdrucken.

1.2.14 Beibehalten der Filtereinstellung im
Symbolauswahldialog

In ELCAD/AUCOPLAN kénnen Sie die Symbolauswahl einfach mit dem Kom-
mando "*" oder der entsprechenden Schaltflidche 6ffnen. In der Symbolauswahl
konnen Sie dann durch Eingabe von Zeichen und/oder Festlegung der Symboltypen
eine Filterung vornehmen.

Mit Version 7.6.0 kdnnen Sie nun sicherstellen, dass der eingestellte Filter beim
nichsten Aufruf wieder vorbelegt wird. Aktivieren Sie dazu einfach die Checkbox
"Filter speichern".

Symbol - Filter |

 Symbal - Tupen

: Allgemein
: Grafik
: Abbruchzeichen

1 Sammelzchignen - Potenzial

: Hebendarstellung
: Klemme/Stecker

: Adersymbol

OO0 <™ 07

1
2
E
4
5 : Hauptdarstellung
£
7
8
g

: Farmblatt

™ 10: Einbauort-Fenster
[~ 11 : SuperFenster
[T 12: 5PSKarte

I 13: Kabel-Spmbol
[ 14 : Draht-Potenzial
[T 15: Text-Fenster

[ 1B Info-Fenster

[~ 17 : Revisionseintrag

Suchmaske IED_

¥ Filter speichem

0K Abbruch |
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1.2.15 Einstellbares Abwinkeln von
Verbindungen

Das automatische Abwinkeln von Verbindungen begann bisher beim Dreifachen des
aktuellen Rasters. Gewiinscht war es, diesen Wert einstellbar zu machen.

Mit ELCAD / AUCOPLAN 7.6.0 gibt es jetzt eine zweistufige Einstellung, die un-
abhingig vom eingestellten Raster ist.

Neben der Moglichkeit das automatische Abwinkeln zu aktivieren oder zu deaktivie-
ren, gibt es jetzt zudem einen einstellbaren Mindestabstand, bei dem das automati-
sche Abwinkeln beginnt. Der Standardwert dafiir ist 2,5 mm.

= Automatik Yerbindungen
Auswerten ~Endungen
- LeigtenFlemmen,'Stecker
ibindungen & I _I
Werbindunigziicken
Transfer Extra Code g I _I
- Klemmenplanerstellung C I _I
[ Stammdaten
0]
[ Zeichhung I —I
[ Listen
[+ Lander —adern
- Projekte L —Mr [ Position — Mamen
[ Standardverzeichnis
B Ausgabe 1 |2.5EIIZI ICD_W_W'IF!E
- Test 2 I— I—
- Dok urmentationzrnodul 2500 CO_W_WIRE_L
- prchivierung 3 ID.DDD I
- Metzupdate
4 ID.DDD I
v Automatischer Punkt
¥ twtomatisches Sbwinkeln
|2.5|:ID Mindestabstand fiir dag Abwinkeln

Wenn das Fadenkreuz beim Ziehen einer Verbindung den eingestellten Wert um
mehr als das 3-fache iiberschreitet, wird das Abwinkeln der Verbindung automatisch
aktiviert.

Abgewinkelt wird dann, wenn das Fadenkreuz seitlich um mehr als das Einfache des
Wertes abweicht. Das Abwinkeln wird automatisch wieder zuriickgesetzt, wenn die
Abweichung des Fadenkreuzes wieder kleinere Werte annimmt.

Die Faktoren 3 und 1, die diese Funktion aktivieren, sind in der ini-Datei ebenfalls
einstellbar. Eine Bedienoberfldche dafiir gibt es jedoch nicht.

Neues in den Versionen 7.6.0 und 7.7.0 © by AUCOTEC AG
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Neuerungen in ELCAD/ AUCOPLAN 7.6.0 und 7.7.0

1.2.16 Codenummer 4020 erweitert

Um ein Symbol von der Auswertung auszuschlielen, wird es mit der Codenummer
4020 (Auswertbarkeit von Symbolen abschalten) und dem Eintrag "1" versehen.

Bei Bedarf konnen Sie iiber die Codenummer 4020 jetzt mit ELCAD 7.6.0 zusétz-
lich konfigurieren, dass sich das Symbol komplett wie ein Symbol des Symboltyps 2
verhalt.

Tragen Sie zu diesem Zweck eine "2" in Code 4020 ein.

Dies gilt fiir alle Symbole des Typs 1, 5, 6, 7 und 12.

1.2.17 Symbol tauschen mit
Anschlussreduzierung

Bislang konnte ein Symbol nur dann getauscht werden, wenn die Anzahl der An-
schliisse dabei gleich geblieben oder grofer geworden ist. Ab Version 7.6.0 kann
beim Tauschen die Anschlusszahl auch reduziert werden. Die Zuordnung der An-
schliisse und deren Bezeichner erfolgen anhand ihrer Koordinaten.

Bereits verdrahtete Anschliisse diirfen jedoch nicht fehlen.

1.2.18 Vorbelegung beim Editieren mit Transfer
anbieten

Bei den Funktionen "Editieren mit Transfer" und "Editieren mit Transfer und Inkre-
ment" merkt sich ELCAD/AUCOPLAN 7.7.0 abhéngig vom Symboltyp die Eintré-
ge in den Dialogen und bietet diese bei der nachsten Aktion wieder an.

Neues in den Versionen 7.6.0 und 7.7.0 © by AUCOTEC AG
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1.3 Neu in der Projektbearbeitung

1.3.1 Revisionen von Linien, Rechtecken und
Kreisen

Viele Anwender wiinschten sich eine Erweiterung der revisionsrelevanten Objekte.

Daher kénnen Sie mit ELCAD 7.7.0 auch Linien, Rechtecke und Kreise fiir die Re-
vision vorsehen. Die Revision erfasst nun auch folgende Anderungen an freien Gra-
fikelementen:

e Anderungen in Linienziigen (Position, Stift, Linienart)

e Anderungen in Rechtecken (Position, GroBe, Stift, Linienart)

e Anderungen in Kreisen (Position, Radius, Start- und Endwinkel, Stift, Linienart)

Ebenfalls beriicksichtigt sind Anderungen dieser Elemente, wenn sie in Gruppen
enthalten sind.

Im Gegensatz zu Symbolen verwaltet ELCAD bei diesen einfachen Elementen kei-
nen eindeutigen Identifikator, mit dem sich z.B. eine Verschiebung des Elements
feststellen ldsst. Daher wird stattdessen zur Identifikation die Position des Elements
(bei Kreisen zusétzlich der Radius) benutzt.

Eine Verschiebung (bei Kreisen, auch die Anderung des Radius) erzeugt daher nicht
nur eine Meldung "Anderung", sondern zwei Meldungen, "Geldscht" und "Neu".
Die in der Grafik zu platzierenden Revisionssymbole kdnnen Sie in den Optionen
einstellen. Fiir alle freien Grafikelemente werden dieselben Revisionssymbole ver-
wendet.

Einstellungen E]E]

Berutzer | Projekt |

AMligemein
ELCAD Symbole

zugefiigte Spmbole ‘SM_SYM_ADDED | E]
gelaschte Symbale SM_SYM_DELETED E]
getauschte Symbole SM_SYM_SWAPPED E]
=[] Revisionen Symbol Arbeitspapier ‘SM_\N’S_DE | [:]
Bezeichneraufbau Zuzatzsymbol Arbeitspapier ‘ | [Z]
ambuta gednderte Textinhalts ‘SM_SYM_EHANGED | [:]
Protokalfunitionen Freie Teste
?ﬂj:?::xgiung gednderte Texte SM_THT_CHAMNGED [:]
Archivierung neue Texte SM_THT_ADDED L]
gelschte Texte |SM_TAT_DELETED [l
erbindungen
Stift/Linienart |SM_CON_CHANGED I
Endungen |SM_COM_END =
nheue Werbindungen ‘ SM_COMN_aDDED | [Z]
geloschte Yerbindungen SM_COMN_DELETED E]
geéndeliﬁ Sl — E]
Freie Grafik [Linien, Rechtecke, Kreize]
geanderte Grafik ‘SM_CHANGED
neue Grafik SM_ADDED '
geldschte Grafik Sh_DELETED
\;-___ —
tite | [0k ] [ Apbrechen |

Neues in den Versionen 7.6.0 und 7.7.0 © by AUCOTEC AG
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Neuerungen in ELCAD/ AUCOPLAN 7.6.0 und 7.7.0

1.3.2 Erweiterung der

Projekt-History

Die History der zuletzt gedffneten Projekte war bisher auf 3 Eintrdge beschrénkt.
Fiir Anwender, die hdufig mit wechselnden Projekten arbeiten, war dies jedoch sehr
gering. Daher wurde mit ELCAD 7.6.0 die Projekt-History auf 20 Projekte erweitert.
Die fiinf zuletzt bearbeiteten Projekte werden in der ersten Meniiebene angeboten.

In einem Unterpunkt werden dariiber hinaus noch weitere 15 Eintrdge der zuletzt

gedffneten Projekte angeboten.

Datei Beatbetten Ansicht Extras 7

-

Projekk neu
[ Projekt 6ffnen
[= Projekt schlisfen
!‘5’ Projekt speichern unker

Ausgabe 4

Projekkeigenschaften
ProjektkopFdaten/Info
Projekkanalyse

ProjekkanalyselInfg

Projekk [Gschen

1 ... jdatfprojekte, PE0/ THSES3-T34

2 .0 Jdatiprojekte, 7e0/%55683-T34-Revl
3 .0, Jdat/projekte. 7E0[%S5683-T34

4 .. f..jdat/projekte, 760/45743528-Revl
5 .0, jdat/projekte, 7E0/45743528

tere Projekte

Beenden

os | = et

e sl P
= 2] ol by |7 2108

JIdatiprojekte, 700 demo_7a0

o[ Idatiprajekte. 760/ ALCOTEC _7a0
Kein Eintrag

Kein Eintrag

Kein Eintrag

Keim Einttag
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1.3.3 Erweiterte Suche in den ELCAD-Trees

Auf vielfachen Kundenwunsch wurde mit Version 7.7.0 das Suchen in den ELCAD-
Objektbdumen erweitert und optimiert. So wurde die Suche in folgenden Bereichen
neu umgesetzt.

e Im Tree "Zeichnungen", das Suchen in Stapeln.

e Im BMK-Editor, das Suchen in Kabeln bei aktiver oder nicht aktiver Kabelver-
waltung.

e Im BMK-Editor, das Suchen in Kabelwegen.

e Im BMK-Editor, das Suchen in E/A-Komponenten bei Zuordnungslisten ab Ver-
sion 7.

e Das Suchen im Tree "Symbole" in der Zeichnungsbearbeitung.

e Das Suchen im Tree "Bauteile" in der Zeichnungsbearbeitung.

e Das Suchen im Symboltree des Symbolbaus.

Bei der Erweiterung der Suchfunktion wurde auch der Dialog "Suchen" optimiert.
Neben der VergroBerung wurde auch der Bereich "Gefunden in" eingefiihrt, der Ih-
nen die Position des Suchergebnisses iibersichtlich darstellt. Der gefundene Suchtext
wird markiert. Falls der gefundene Suchtext im Kommentar oder der Beschreibung
gefunden wurde, wird er hier markiert. Ist das Ergebnis Inhalt einer Translate-
Referenz, so wird hier die Translate-Referenz angezeigt.

I X
i~ Suchen nach

|| j Suchen |
[T Grof-/Kleinschreibung Richtung Schliefen |
.  Aufwirts =
" Komplette Bezeichnung & A; 4 -
+ Abwarts
¥ auch Suchen in: "Kommentar — &I

[~ auch Translate-Referenzan
Hilfe |

i~ Suchen ab Ordner:

Zeichnungen /

i~ Gefunden in:

Kommentar: I

Translate-Feferenz |

Wenn die Suche ein Ergebnis hat, ist die Schaltfliche [Offnen] aktiv. Bei vielen Ob-
jekten konnen Sie damit weitergehende Funktionen auf dem Objekt starten. Mit der
Schaltfliche [Offnen] starten Sie die Funktion, die im Tree auf dem Objekt mit der
Taste <Return> ausgeldst wird. Sobald die Schaltfliche aktiv ist, wird Thnen die
Funktion, die beim Betitigen der Schaltfliche ausgeldst wird, als Tooltip angezeigt.

Erreicht die Suchfunktion das Ende des jeweiligen Trees, dann werden Sie nun dar-
auf hingewiesen und gefragt, ob Sie erneut von vorne beginnen mdchten.

Neues in den Versionen 7.6.0 und 7.7.0 © by AUCOTEC AG
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Neuerungen in ELCAD/ AUCOPLAN 7.6.0 und 7.7.0

Im Zuge dieser Erweiterungen wurde zuséitzlich implementiert, dass man Stapeln
nun Kommentare zuweisen kann. Sie miissen Stapeln also nicht mehr in der Be-
zeichnung alle Hinweise zufiigen, welche Aktionen sie auslosen. Nach dem Anlegen
eines Stapels konnen Sie ihm mit dem rechtem Mausklick einfach einen Kommentar
zuweisen. Zudem wurde im Zeichnungstree die Suche nach Texten mit Umlauten
neu umgesetzt.

1.3.4 Nachtragliche Bearbeitung von Stapeln

Mit Version 7.7.0 ist es jetzt moglich, Definitionen von Stapeln nachtriglich zu be-
arbeiten. In bisherigen Versionen mussten Sie die Stapel neu erstellen, wenn Ande-
rungen gewlinscht waren.

Die Bearbeitung starten Sie im Eigenschaftsdialog eines Stapels.

Stapelaktionen

3 Alle Zeichhungen auzgewahit

Werdrahtungzdaten erzeugen

Klermenplan erstellen ohne Verdrahtung

4

M

L]

[ Aktionen ] [ Andern ] [ Loschen ] [ MHach oben ] [ MHach unten ]

[ Augfihren ] [ Detailinfo ] [ Beenden ]

Auf der linken Seite finden Sie eine Markierung, die Thnen anzeigt, welche Eigen-
schaft (Zeile) des Stapels gerade aktiv ist.

Mit der Schaltfliche [Andern] kénnen Sie die aktiven Eigenschaften neu festlegen.

Mit den Schaltflichen [Nach oben] und [Nach unten] konnen Sie die aktive Eigen-
schaft in der Liste nach oben oder unten schieben und somit die Reihenfolge &ndern.

Bitte beachten Sie, dass als erste Eigenschaft jedes Stapels eine Blattauswahl stehen
muss.
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1.3.5 Tochtersymbole einfrieren und auftauen

Durch Einfrieren ldsst sich z. B. verhindern, dass ein Kontakt, der durch die Auswer-
tung einer bestimmten Kontaktnummer zugeordnet wurde, durch Riicksetzen und
erneute Auswertung einer anderen Kontaktnummer zugeordnet wird.

Dazu kénnen Sie mit ELCAD/AUCOPLAN 7.7.0 im BMK-Tree ausgewertete
Tochtersymbole gezielt einfrieren und auch wieder auftauen. Eingefroren bzw. auf-
getaut werden im Symbol nur die Daten, die durch die Auswertung automatisch ent-
standen sind.

Die Meniipunkte zum Einfrieren und Auftauen finden Sie im BMK-Tree im Menii
der rechten Maustaste auf einer ausgewerteten Tochter und aller dariiber liegender
Knoten. Sie konnen damit einzelne Tochtergerite, alle Tochtergerite eines Gerites,
alle Tochtergerdte eines Einbauortes sowie alle Tochtergeréte eines Projektes ein-
frieren oder auftauen.

Wenn die Zeichnung nicht gedffnet ist, wird die Information des Einfrierens / Auf-
tauens erst einmal im BMK-Tree hinterlegt, damit Zeichnungen nicht unnétig geoft-
net werden miissen. Erst wenn die Zeichnung gedffnet wird, oder beim Beenden von
ELCAD erfolgt das eigentliche Einfrieren / Auftauen des Tochtergerites.

Die verschiedenen Zustinde werden im BMK-Tree durch verschiedene Icons darge-
stellt.

g AN0 13 14 Eingefrorenes Tochtergerdt. Das Einfrieren ist zunichst nur
im BMK-Tree vermerkt.

'E aND 13 14 Eingefrorenes Tochtergerit. Das Einfrieren ist auch in der
Zeichnung vermerkt.

o AMO 13 14 Aufgetautes Tochtergerit. Das Auftauen ist zundchst nur im
- BMK-Tree vermerkt.

E& ANO 13 14 Aufgetautes Tochtergerit. Das Auftauen ist auch in der
— Zeichnung vermerkt.

Sobald die Kommandos FREEZE / UNFREEZE oder die Stapelfunktionen Einfrie-
ren oder Auftauen auf ganze Blitter angewendet werden, so werden alle Markierun-
gen an den betroffenen Tochtergeridten im Objektbaum geldscht.

Neues in den Versionen 7.6.0 und 7.7.0 © by AUCOTEC AG
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1.3.6 Symboltyp-spezifisches Riicksetzen der
Auswertung

Beim Auswerten von Zeichnungen im Stapel oder Zeichnungs-Tree konnen Sie fest-
legen, dass bestimmte Symboltypen in bestimmten Léufen nacheinander ausgewertet
werden sollen. Beim Riicksetzen von Zeichnungen wurden bisher jedoch immer alle

Symboltypen zuriickgesetzt.

Mit Version 7.7.0 erhalten Sie beim Riicksetzen von Zeichnungen im Stapel oder
Zeichnungs-Tree einen Dialog, in dem Sie festlegen konnen, welche Symboltypen
zuriickgesetzt werden sollen und welche nicht.

Festlegung Riicksetzen &|

Symbaltyp |

: Allgemein
- Abbruchzeichen

. Sammelzchienen - Potenzial

]
3

4

5 : Muttergerat
6 : Tochtergerat

7 1 Klemme/Stecker
8 :&demn

10 : Einbauart-Fenster
11 : Super-Fenster

12 5PS-Karte

14 Draht - Potetzial

HEHEEEEREEEE

5] 4 ] [ abbruch ]

1.3.7 Serverprojekte im Read-Only-Modus
bearbeiten

Die Funktion, Serverprojekte fiir die lokale Bearbeitung zu holen, sie lokal zu bear-
beiten und sie wihrend dieser Zeit auf dem Server zu sperren, wird hiufig genutzt,
um rechenintensive Auswertungen durchzufiihren, ohne das Netzwerk allzu stark zu
belasten. Wiahrend die Projekte gesperrt sind, konnen allerdings auch keine Riick-
fragen zu den gesperrten Projekten bearbeitet werden, ohne sie zuvor kopiert zu ha-
ben.

Mit Version 7.7.0 erhalten Sie die Mdglichkeit, sich die Projekte, selbst wenn sie auf
dem Server gesperrt sind, fiir die Bearbeitung im Read-Only-Modus herunter zu
laden. Sie finden die Funktion unter EXTRAS / SERVER-PROJEKT/ HOLEN IM
VIEW-MODUS.
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_".AUEDTEE ELCAD Demo Mode 7.7.0 {(alpha) {8 Blatt 100 Gerite) - [ demo_770.pro ] 2eichnungsbearbeit:

Datei Bearbeiten  Ansicht | Extras 2

— = »
@iﬂ|§ T} Iw@a.bmw)*m

kommandozeile 'l I
l— S R S e
Holen

. Elb\ekt | MUrmmEtiErung 4 H i
.E' S % cerno_ 770 E A0 Benutzerverwaltung L4 Zuriickstellen

i ] Zeichrunge

E‘ ®-7 Stapel Sperrvermerke aufheben 4 Einrichten
T Dienste 4

E Translate-Einstelungen. ..

E ODBC-fahige Translatedatei neu laden
- Bnpassen. .

8 Optionen, ..

c

f}

=

i

@

g

Mit dieser Funktion konnen Sie sowohl Serverprojekte, die nicht ausgescheckt wur-
den, als auch Projekte, die bereits ausgecheckt wurden und auf dem Server gesperrt
sind, zur lesenden Bearbeitung holen.

Diese lokalen Kopien der Projekte erhalten automatisch den Status, dass nur lesen-
der Zugriff erlaubt ist. Sie konnen sie weder schreibend bearbeiten noch zuriick auf
den Server stellen. Sie konnen diese lokale Kopie nur lesend bearbeiten oder 16-
schen.

Auflerdem werden beim Holen des Projektes Informationen abgefragt, die beim spé-
teren Offnen als Hinweis angezeigt werden. Dabei kann zu jedem Holen und Zu-
riickstellen ein Kommentar vergeben werden. Dieser Kommentar wird ebenfalls in
den Projekteigenschaften hinterlegt.

Den aktuellen Status von Serverprojekten kdnnen Sie sich in den Projekteigenschaf-
ten anzeigen lassen. Hier werden der Projektstatus, der Kommentar, die Bearbei-
tungszeit und der letzte Bearbeiter angezeigt.

Folgende Statusinformationen der Serverprojekte werden angezeigt.

Arbeitsweise Serverprojekt

Zusitzlich wurde die Funktionsweise von "Serverprojekte Zuriickstellen" dahinge-
hend geédndert, dass sich Projekte nur noch aus dem Ordner zuriickstellen lassen, in
den sie zuvor mit der Funktion "Serverprojekt kopieren" ausgecheckt wurden. Wenn
Sie die frithere Funktionalitit unverdndert weiter nutzen mochten, so fligen Sie bitte
folgende Eintrédge in der aucotec.ini nach:

[System]
ServerProjectOldPutFunction=1

Neues in den Versionen 7.6.0 und 7.7.0 © by AUCOTEC AG
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1.3.8 Ablegen aller Fehlermeldungen in der
Fehlerliste

Ein haufiger Anwenderwunsch war es, alle ELCAD-Fehlermeldungen zusammenge-
fasst in der Fehlerliste bearbeiten zu kénnen. Ab Version 7.6.0 enthélt die Fehlerliste
nun auch die Meldungen, die an anderer Stelle entstehen oder bisher nicht eingetra-
gen wurden, so z. B. beim Auswerten von Adersymbolen durch die Kabelverwal-
tung. Hierzu zdhlen folgende Fehlermeldungen:

o Klemmennummer doppelt (Klemme intern/extern)

e Ader hat keinen Verbindungsbezug

e Ader ist doppelt oder nicht vorgesehen

o Ader hat keine kompletten Zielfestlegungen

e Bezeichnung der Ader nicht festgelegt

o Ader beschreibt keine eindeutige Verbindung

e Ader beschreibt keine Verbindung

e Kabelbezeichner fehlt

e Aderfestlegung ist reserviert worden

o Aderfestlegung ist nicht verzeichnet

o Ader liegt in einem Verdrahtungsknoten ohne Anschliisse

Neues in den Versionen 7.6.0 und 7.7.0 © by AUCOTEC AG
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1.3.9 Zeichnungen im Tree ASCIl ausgeben

Die ASCII-Ausgabe von Zeichnungen wird vielfach zum temporéren Sichern von
Zeichnungsstinden verwendet. Bisher war es dazu nétig, einen Stapel anzulegen.
Mit ELCAD 7.7.0 kénnen Sie nun direkt aus dem Zeichnungstree heraus beliebige
Zeichnungen in ASCII ausgeben.

Sie konnen alle Zeichnungen, einzelne Zeichnungen, Ordner oder eine manuelle
Auswahl von Zeichnungen in ASCII ausgeben.

Wihlen Sie dazu im Zeichnungstree die gewiinschten Zeichnungen aus und klicken
Sie mit der rechten Maustaste.

EQ:II DEMO_770-Serverd E:NIOOO-770-DE B __ 1
2] Zeichnungen

E-C] Bandantrieb

B[] Deckblatt

H-] Inhaltsverzeichniz

= Stromlaufplan

Meu

In aktiver Registerkarte offnen

In neuer Reqgisterkarte Affnen

5
ﬂj schliefien
5] Klemmenpla flle Registerkarten schliefem
-] Aufbauplan Formblatt
- _
51-C Gerdte-Stic L SPEicEm
F-C] Gerdte-Best Speichern unger
B Kabeliste
H-C] kabelbeleg Umberierrien
-0 Verdrabtung  Ausaabe
F-] Eb-Zuordn ShEE-Dokumenteninfosats
H-C] Gersteanzcl
M T Demimleboan = Auswerken

Die Datei wird im txt-Format gespeichert. Als Dateiname wird der Projektname
vorbelegt.

Neues in den Versionen 7.6.0 und 7.7.0 © by AUCOTEC AG
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1.3.10 Verketten der Potenzialbezeichner nach
IEC 61346

Mit Version 7.6.0 wurde die Darstellung der Potenzialbezeichner entsprechend der
Anforderungen der IEC 61346 erweitert.

Bei eingeschalteter Kennzeichenhierarchie mit dem Grofer-Zeichen wurden die
Kennzeichen von Abbruchzeichen- und Potenzialsymbolen bisher nicht mit Eintra-
gen aus Formblittern und/oder Fenstern verkettet. Ab der Version 7.6.0 konnen Sie
in den projektbezogenen Optionen einstellen, ob Sie bei Abbruchzeichen und Poten-
zialen eine Verkettung der Daten aus Formblatt, Fenstern und Symbol erreichen
mochten. Da Abbruchzeichen und Potenziale kein spezielles Vorzeichen besitzen,
erfolgt die zusammengesetzte Darstellung mit einem Semikolon als Trennzeichen.

Berutzer | Frajekt |

= Allgemein

K.abel
Potenzialzortierng
K.en 1
Quervenweize [Jin Maske ergénzen
Adernummerienng
Geratenummernierng
Klemmenplanerstellung
Tranzfer EAA-Informationen

Yorzeichen = . + -

automatizch erganzen

kennzeichenhierarchie

ELCAD @' Code 1 - 4 und Groberzeichen »
Autornatik Trennung bei einzeiiger Darstelung
] Sta.ummdaten O keine

- [ Zeichnung @ dliehiSehragstizhl

0] Listen Lrch Schragstric

Lander (O durch Zeilenvorschub
] Revisionen
B erutzervensaltung
Archivierung

Abbruchzeichen und Potenziale
Code 4 verketten mit Semikolon ;

1.3.11  Uberpriifung der externen Dokumente
beim Projektcheck

Es ist nun moglich beim Projektcheck zu priifen, ob Links auf externe Dokumente
noch giiltig sind. Aktivieren Sie dazu die Option "Fehlende externe Dokumente".

Einstellungen Projektiiberpriifung

Projekt allgermein
Systemdatenbank

Zeichnungen | Yerwalkung

Fehlende Symbole

Fehlende Artikel

Fehlende externe Dokumente

Basic - Datenbereich

kabel - Datenbereich
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Im gedffneten Projekt werden ab Version 7.7.0 die Zeichnungen, die Projektdaten-
bank, die festgelegten externen Dokumente und falls vorhanden die projektbezoge-
nen Stammdaten, auf Dokumentenlinks {iberpriift.

Gepriift werden die externen Links in den Codenummern 92 sowie 5030... 5035.
Auch die GSD-Dateien des Hardware Configuration Links werden gepriift

Diese Funktionen sind auch fiir den Projektcheck mittels EDM-Schnittstelle verfiig-
bar.

1.3.12 Ziel von Dateiausgaben speichern und
vorbelegen

Viele Funktionen von ELCAD/AUCOPLAN erlauben die Ausgabe eines Ergebnis-
ses oder eines Protokolls in Dateien. Dabei geben Sie als Anwender den Ordner und
den Dateinamen an.

Mit Version 7.6.0 speichert ELCAD nun die Pfade und die Dateinamen zu jeder
Aktion separat ab und bietet Ihnen diese Eingaben beim Aufruf der nidchsten gleich-
artigen Funktion als Vorbelegung an.

Das gilt sowohl fiir alle Stapelaktionen, Befehlen in Kommandozeile, Funktionen im
Service-Meni als auch alle anderen Funktionen, die das Schreiben in Dateien bein-
halten.

Die Dateien werden benutzerbezogen in der Datei "aucotec.ini" in der Sektion [Las-
tOutputFile] abgespeichert. Das Abspeichern erfolgt automatisch, nachdem die je-
weilige Funktion mit ELCAD 7.6.0 durchgefiihrt wurde.

1.3.13 Neue Optionen in der
Projektrekonstruktion

Die Projektrekonstruktion wurde mit Version 7.6.0 um drei Optionen erweitert, die
Ihnen als Anwender zusétzliche Méglichkeiten erdffnen.

Blitter aktualisieren

Sofern Sie Anderungen in den Datenbanken von ELCAD vorgenommen haben,
kdnnen Sie mit dieser Option alle Blétter vor der Rekonstruktion aktualisieren.

Klemmen/Stecker einfrieren

Hierbei werden Daten der Klemmen eingefroren, damit sie wahrend der Rekonstruk-
tion nicht verloren gehen. Das sind z. B. automatisch erzeugte Daten, wie die
Klemmennummer.

Nebendarstellungen einfrieren

Bei dieser Option werden wesentliche Daten der Tochtergeréte eingefroren, damit
sie bei der Rekonstruktion nicht verloren gehen.

Neues in den Versionen 7.6.0 und 7.7.0 © by AUCOTEC AG
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Neuerungen in ELCAD/ AUCOPLAN 7.6.0 und 7.7.0

1.3.14 Beibehalten von Leistenzubehor bei der
Rekonstruktion

Mit ELCAD/AUCOPLAN 7.7.0 konnen Sie bei der Rekonstruktion eines Projektes
Leistenzubehdr beibehalten, auch wenn es grafisch nicht dargestellt ist. Hierzu wéh-
len Sie bitte die neue Rekonstruktionsoption ,,Klemmenzubehdr schreiben® aus.

Projektrekonstruktion r'i_(|

Klemmen schreiban abbruch

[#]¥lemmenzubehér schreiben;
Blatter akbualisieren
Klemmen,stecker einfrieren
Mebendarstellungen einfrieren
Klemmen lesen
[Jrormleisten lesen

Projekt auswerten

Kabelwege verknipfen

Um das Leistenzubehor wéhrend der Rekonstruktion zu erhalten sind zusétzlich die
Punkte ,,Klemmen schreiben®, , Klemmen lesen® und ,,Projekt auswerten zu akti-
vieren.

1.3.15 Projektwerkzeuge

Neben der Rekonstruktion finden Sie ab Version 7.6.0 im Kontextmenii der rechten
Maustaste auf einem Projekt oder unter Extras/Dienste die Funktion Projektwerk-
zeuge.

Die Projektwerkzeuge sind Funktionen, die urspriinglich im Zusammenhang mit der
Rekonstruktion entwickelt wurden, jetzt aber auch separat verfiigbar sind.

Klemmen schreiben

Die Option "Klemmen schreiben" ermdglicht es, dass Klemmen, die nicht auf
Zeichnungen dargestellt sind, gesichert werden. Das sind z. B, Klemmen, die Sie im
Klemmeneditor erzeugt haben.

Klemmen lesen

Die Option "Klemmen lesen" ermoglicht es Thnen, Klemmeninformationen, die Sie
mit der Funktion "Klemmen schreiben" gesichert haben, wieder einzulesen.

Normleisten lesen

Beinhaltet das Projekt Normleisten, werden mit dieser Option die urspriinglichen
Normleisteninformationen wieder eingelesen.

Blétter aktualisieren

Nach Anderungen in der Datenbank (z.B. Einfrieren von Leisten im BMK-Tree)
werden mit dieser Option alle Blétter aktualisiert.

Neues in den Versionen 7.6.0 und 7.7.0 © by AUCOTEC AG
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1.3.16 Aus der Listenbearbeitung direkt zur
Zeichnungsbearbeitung navigieren

In der Listenbearbeitung kdnnen Sie ab Version 7.6.0 von einer gedffneten Liste
direkt zum Objekt des betreffenden Zeichnungsblattes (z.B. Seite im Stromlaufplan,
Aufbauplan oder Grafischen Inhaltsverzeichnis) navigieren.

Nach dem SchlieBen der Grafikbearbeitung wechselt das Programm automatisch
zuriick in die betreffende Tabellenansicht der Listenbearbeitung.

1.3.17 Navigieren aus der Fehlerliste der
Projektanalyse zu den Zeichnungen

Die Projektanalyse (QM-Tool) erlaubt es, ein Projekt anhand von festlegbaren Krite-
rien zu untersuchen. Die Ergebnisse der Analyse werden als Benutzerliste im Projekt
abgelegt.

Mit Version 7.7.0 ist es jetzt moglich, von den einzelnen Eintrdgen der Ergebnisliste
auf das betreffende Blatt zu navigieren oder es anzusehen. Dadurch wird die Behe-
bung von Fehlern der Liste deutlich beschleunigt. Hat der Fehler in der Liste keine
grafische Darstellung, so erhalten Sie einen Hinweis.

1.3.18 Beim Navigieren Zeichnungen in neuen
Registerkarten o6ffnen

Bisher wurde beim Navigieren innerhalb von ELCAD eine neue Zeichnung in der-
selben Registerkarte gedffnet, in dem die vorherige Zeichnung gedffnet war.

Mit Version 7.6.0 wird nun jede Zeichnung, die durch Navigation aus dem BMK-
Tree, der Toolbar oder mit dem Kommando "N" gestartet wird, in einer neuen Re-
gisterkarte gedffnet, wenn dies in den "Optionen / Benutzer / Zeichnungen / Regis-
terkarten" so eingestellt ist.

B- Zeichhung

- Defaultformblatter
- Malstabe

- Testgrale

- Faster

- Bemalbung

- Layer

- Standardspmbole 10+
- Mehrfachverbindungen =l
- Schriftarten/Zeichensatze
& Fegisterkarten

[#- Listen

¥ Irmmer in newer Fegisterk arte dinen

Mawimale Anzahl R egisterkarten

Neues in den Versionen 7.6.0 und 7.7.0 © by AUCOTEC AG

29



30

Neuerungen in ELCAD/ AUCOPLAN 7.6.0 und 7.7.0

1.4 Neu in der Listenbearbeitung

1.4.1  Multiprotokoll-Export in Zeichnungen

Mit Version 7.6.0 ermdglicht ELCAD/AUCOPLAN einen Multiprotokoll-Export in
Zeichnungen. Bisher war es nur moglich, mit der Funktion "Export in Zeichnung"
ein Protokoll in einem Lauf auszufiihren. Fiir jede Ausgabe musste die Funktion mit
einem anderen Protokoll erneut gestartet werden.

In der aktuellen Protokollauswahl fiir den Export in Zeichnungen kénnen Sie nun
mehrere Protokolle markieren. Mit der Schaltfliche "Ausfiihren" werden dann alle
markierten Protokolle nacheinander ausgegeben.

Protokollauswahl Export in 2eichnungen
Auzgabebezeichner | Auzgabekommmentar |

W Gerate-Stuckliste Sortiert nach Einbavort
W b | Gerdte-Stiicklistd | Sartiert nach Hersteller

1.4.2 Filter und Protokolle aus anderen
Projekten importieren

Bei der Bearbeitung groBer Listen ist es hilfreich, die Anzahl der relevanten Daten-
sdtze durch Filtern zu reduzieren. Mit Version 7.7.0 konnen Sie nun Filter aus ande-
ren Projekten importieren und weiter verwenden.

Wenn Sie im Auswahldialog nicht den gewiinschten Filter vorfinden, dann kénnen
Sie mit der Schaltfliache [Importieren] ein anderes Projekt 6ffnen und dort befindli-
che Filter einfach kopieren.

Auswahl Filterstring

Filterbezeichnung Filter Teil 1
» Nur Hydraulikteile Einbavort = "+F4"
<0 L)
Ok ] [ Lizchen ] [ Irmpartieren I [ Abbruch
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Wenn die Strukturen der im Quellprojekt zu Grunde liegenden Listen nicht identisch
sind, kann es sein, dass Sie die Filter nach dem Kopieren anpassen miissen.

Protokoll importieren

Der Import von Protokollen aus anderen Projekten ist mit vergleichbaren Methoden
an folgenden Stellen ebenfalls moglich:

e Protokollauswahl bei Datei/Ausgabe/iiber Protokolle

e Protokollauswahl bei Datei/Ausgabe/iiber freie Formate

e Protokollauswahl bei Datei/Ausgabe/Kurzreport

o Protokollauswahl bei Datei/Exportieren/iiber Protokolle

e Protokollauswahl bei Datei/Exportieren/in Zeichnung

¢ Protokollauswahl bei Datei/Importieren/iiber Protokolle

1.4.3 Nachtragliche Prufung der Belegung von
Zuordnungslisten

Ein haufiger genannter Wunsch war es, die Belegungsanzahl von E/A- Komponen-
ten zu iiberpriifen, um doppelte Vergaben auszuschlieBen. Dieser Wunsch wurde mit
ELCAD 7.7.0 realisiert. Offnen Sie dazu die Zuordnungsliste und starten Sie mit
einem Rechtsklick der Maus auf der Liste den Meniipunkt DARSTELLUNGEN
PRUFEN.

Diese Funktion erstellt ein Protokoll, aus dem ersichtlich ist, wie oft jede E/A-
Komponente grafisch dargestellt ist. In dem Protokoll wird zwischen der Darstellung
als Einzelbit und der Darstellung als Karte unterschieden und das Ergebnis in ver-
schiedenen Spalten aufgelistet.

Die Belegungspriifung wird dann vom Anwender auf dem Protokoll durchgefiihrt.
Nur er kennt die Ausnahmen und die Sonderfille des Projektes. Ist pro Adresse
mehr als eine Kartendarstellung und eine Einzelbitdarstellung vorhanden, konnte
dieses auf eine fehlerhafte Verkniipfung hindeuten.

B AucFaCompRep.txt - Editor |ZHE‘E‘

Dotei Bearbeiten Format Ansicht 2

| Protokoll iiber die Anzahl von Derstellungen der Ein—Ausgsngskonponenten

=

Projektnams : AUCOPLAN_DE

Ausgabedatun 2003 2011
Ausgabezeit : 12:44:59

Absolute Adresse | Synbolische Adresse Kartendarstellungen | Einzeldarstellungen | Kommentar

A0 4 0.0 1 1 Glasurlinie Sammelstrung
L1 A001 1 1 Glasurlinie Zugtramsport
AD.2 4002 1 1 Glasurlinie Reserve 1

103 A003 1 1 Glasurlinie Reserve 2

A0 404 1 1 Presse Samnelstorung

LO05 A D5 1 1 Presse Zugtransport

A0.6 A 0.6 1 1 Presse Eessrve 1

L0 PN 1 1 Presse Reserve 2

A1.0 4 1.0 1 1 Unrichter Freigsbe Fortluftver
L1 A 101 1 1 Start Brenner Trockner 1
Al.2 A l.2 1 1 Unrichter Freigsbe Trockner 1
L13 A 103 1 1 Start Trockner

Al A l.a 1 1 Start Brenner Trockner 1
L1s P 1 1 Vasserventil Trockmer 1

ALb 4 1.6 1 1 Unrichter Freigsbe Trockner 2
L1 A107 1 1 Start Trockner 2

A2.0 4 2.0 1 1 Start Brenner Trockner 2
L2 A2 1 1 Unrichter Freigabe Bandantriet
Az hz.2 1 1 Unrichter Richtung Bandantriety
<

) >

Neues in den Versionen 7.6.0 und 7.7.0 © by AUCOTEC AG
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1.4.4 Wandlung des #-Zeichens beim
Listenexport

In ELCAD/AUCOPLAN:-Listen wird das #-Zeichen haufig als Zeilenumbruch ver-
wendet. Je nachdem, ob Sie exportierte Listen mit anderen Programmen weiter be-
arbeiten oder die Listen spéter in ELCAD einlesen mochten, ist es notwendig, das
Zeichen beim Standardexport beizubehalten oder nicht.

Mit ELCAD 7.6.0 kénnen Sie nun im Ausgabedialog des Standard-Exports festle-
gen, ob Sie das #-Zeichen in ein Leerzeichen umwandeln mdchten, oder nicht.

D ateiname: | Speichern I
Dateityp: I.&IIe D ateien [%.7] j Abbrechen |

" Reikenfolge wie

" angezeigt

* inteme T abellerstruktur

[~ UNICODE
W Translatersferenzen Liberzetzen

[V Hash-Zeichen [#) in Learzeichen wandeln
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1.5 Neu in der Klemmenbearbeitung

1.5.1  Navigation vom Klemmenplan auf die
Zeichnung

Dazu wurde mit Version 7.6.0 implementiert, dass Sie auf Klemmensymbolen eines

Klemmenplans im Kontextmentii der rechten Maustaste den Meniipunkt "Navigie-

ren" erhalten. Uber diesen Meniipunkt kénnen Sie nun vom Klemmenplan direkt auf
die Darstellung der Klemme im Stromlaufplan navigieren.

I 0 o 0 o i
Anz. freier Ademn (R R = R =]
Zielzeichen extern
Garjtekommentar Anlage |Einbauort Gardt | An
Klimagerat 1 -2E1
M E -ZE1
Editieren HE -ZE1
Turs,,chalter Terminal Block Desigrer... ; gg;‘
[Schianklzuchte | Gehezu e
e | ['|=vigieren ZEZ
= -ZEZ
o GNVE =]
= |Tischalter 1 Z5zZ
3 ! z 252
il = e
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1.5.2 Klemmennummern im BMK-Editor
auftauen

Mit Version 7.7.0 wurde die Anwahl zum Auftauen von Klemmennummern erheb-
lich vereinfacht. Sie kdnnen nun wihlen, in welchem Umfang Sie Klemmen auftau-
en mdchten.

o Alle Leisten eines Projektes auftauen

e Alle Leisten eines Ortes auftauen

e Eine einzelne Leiste auftauen

Wechseln Sie dazu in den BMK-Editor in den Bereich "Leisten / Klemmen" und
wihlen Sie den gesamten Bereich, einen Einbauort oder eine Klemmleiste aus. Mit
Rechtsklick der Maus erhalten Sie nun den Meniipunkt KLEMMENNUMMERN
AUFTAUEN.

Objekte I Eeschreibung
EI@ demo_770 .5 hdathprojekte, 770

H-C0 Gerdte

=0 Leisten / Klemmen

" E——— o

Klemmenglane 4

Import Leisten 4
Mormlzisten ldschen

Klemmennurinern einfrieren

Urarahmungen Klemmennummern auftausn

|

-_] Poterziale
|
|

-
{0 o e g

Sonstiges [eu 4
E /&-K.omponenten

- 1

#-C] Kabelwege

B Kabel

Danach erhalten Sie eine Sicherheitsabfrage, um unbeabsichtigtes Auftauen zu ver-
hindern. Klicken Sie OK, um die Klemmennummern aufzutauen. Alle Klemmen
der ausgewdhlten Leisten werden nun wieder auf den Status "automatisch bezeich-
net" gesetzt. Abschliefend erhalten Sie eine Meldung iiber die Anzahl der aufgetau-
ten Leisten und Klemmen.

1.5.3 Drucken im Terminal Block Designer

Der Terminal Block Designer wurde mit Version 7.7.0 um die Druckfunktion erwei-
tert. Sie konnen nun die zusammengestellten Leisten direkt aus dem Designer heraus
ausdrucken. Zudem sind auch eine Druckereinrichtung und eine Druckvorschau ver-
fligbar.
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Neuerungen in ELCAD/ AUCOPLAN 7.6.0 und 7.7.0

1.5.4 Erweiterung des Terminal Block Designers

Im Terminal Block Designer ist es ab ELCAD-Version 7.7.0 nun auch moglich, eine
Leiste zu drucken. Dafiir steht auch eine Druckvorschau zur Verfiigung.

_m
Bt | MestPage | Prewfase | Twofene | 2oomin |[EZaamu]  clse |
Sta|Kabel L | Ader ZielLinks | G1 |B2|63 |64 Dr|Ansc| Bl |[Klem Br|Anss] Ziel Rechts |Kabel R| Ader |Pos| Typ Quers] ;I
1 -3H2.3 1 +C1PE 1 [PHC _B02 5001 MTHD 2,50
301247 P 7F1 2] [PHC ST25-001 Juk2sn 250
- TF2:1 3 -6F1:1 3 [PHC ST25.001 LIk 250 2.50
4 - 7F3:1 4 [PHC ST2.5-001 LK 25N 2.50
5 k] [PHC ST72.5-001 UK 20N 2.50
v 6] [PHC ST25.001 JUk2si 250
7 i 7 [PHC ST2.5.001 LK 25N 2.50
il 12841 8 B6F1.2 8 [PHC 5725001 UK 25N 2,50
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12 12 -5H2.B1 12 [PHC 5725001 UK 25N 250
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Zudem ist es jetzt moglich, rein numerische Artikelnummern durch einfaches "He-

runterziehen" der Spalte wie in Excel, an weitere Klemmen zu iibertragen.

1.5.5 Eintrage fir leistenbezogene
Klemmenplane festlegen

Bei den leistenbezogene Klemmenplénen, die Sie ohne Stapelbearbeitung erstellen
konnen, war das nachtriagliche Bearbeiten der Formblatteintrage aufwéndig.

Daher wird ab ELCAD/AUCOPLAN 7.6.0 beim ersten Generieren der leistenbezo-

genen Klemmenplédne oder Anschlusspléne die Bearbeitungsmaske des Formblatts

fiir die erste anzulegende Zeichnung angeboten.

Hier konnen Sie allgemein giiltige Eintrdge vornehmen, die dann auf alle automa-
tisch angelegten Folgeblitter libertragen werden. Beim Regenerieren werden die

alten Formblatteintrige beibehalten. Wenn Sie neue Festlegungen in den Formblét-

tern mochten, so miissen Sie die Zeichnungen zuvor 16schen.

Beim Loschen der Blitter werden diese Informationen nicht gesichert, sondern miis-
sen beim nichsten Neuanlegen wieder eingetragen werden.

Ob Sie beim Neuanlegen das Formblatt zum Bearbeiten angeboten bekommen, kon-
nen Sie in den Benutzereistellungen festlegen.

Einstellungen

Benutzer | Projekt |

[=1- &wtomatik,

Auswerten
Leisten /K lemmen/Stecker
Werbindungen
“erbindungslicken
Transfer Extia Code
Klemmenplanerstellung

Neues in den Versionen 7.6.0 und 7.7.0

Klemmenplan

[+ Fomblattbearbetungzmaske beim Neuanlegen anbieteré

[ Beim Offnen regenerieren

™ Fehlerdatei anzeigen
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35



36

Neuerungen in ELCAD/ AUCOPLAN 7.6.0 und 7.7.0

1.6 Neu in der Kabelbearbeitung

1.6.1  Erzeugen der Kabelliste aus dem BMK-

Tree

Um die Handhabung der Kabelbearbeitung noch weiter zu vereinfachen, ist es jetzt
moglich, verschiedene Funktionen fiir Kabel aus dem BMK-Tree heraus zu starten.

Dazu wurden im BMK-Tree auf dem Ordner "Kabel" im Kontextmenii der rechten

Maustaste folgende Funktionen hinzugefiigt:

o Kabelliste
o Kabelbelegungsliste

e Kabelziele aktualisieren

Das Regenerieren und Loschen der Kabellisten aus dem BMK-Tree heraus ist nicht

moglich.

1.7 Neu in AUCOPLAN

1.7.1  Prufung der Quellenfestlegung von

Signalen

Fiir die Erstellung von Funktionsplénen kann es niitzlich sein zu erkennen, ob und
wie viele Darstellungen eines Signals als Quelle festgelegt wurden.

Die Funktion wird mit rechtem Mausklick auf der Signaltabelle mit dem Meniipunkt
DARSTELLUNGEN PRUFEN gestartet. Diese Priifung wurde um die Funktion
erweitert, die Anzahl der Quellfestlegungen pro Signal zu protokollieren.

Dadurch kénnen Sie mit AUCOPLAN 7.7.0 schnell ermitteln, ob die maximale An-
zahl von Quellfestlegungen zu einem Signal {iberschritten wurde.

<CYCAE/ust/ACHAT/2tmp >

Signaldarstellungsinfornation

rojekt : SignalTestMitStern

3
atum : 10/14/10  B8:34:45

12 PLANT LOAD €C BY GRID DISPATCHER ACT VAL AT
13 PLANT LOAD GRAD CC BY DISPATCHER ACT VAL AT
14 PLANT LOAD GRAD CC BY DISPATCHER ACT VAL ID
15 PLANT LOAD SETPOINT ACT VAL IN

16 PLANT LOAD SP-STATION FB AUTO IN

17 HHA-MESSTELLE SIGNAL AUF GRAFIK

18 HHA-MESSTELLE SIGNAL NUR TABELLE

19

20

nzahl Quellefestlegungen
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Neuerungen in ELCAD/ AUCOPLAN 7.6.0 und 7.7.0

1.8 Neu in den Schnittstellen

1.8.1  Erweiterungen bei der
Bestandsdatentiibernahme zu Engineering
Base

Ebenfalls Bestandteil von ELCAD 7.7.0 ist ein deutlich erweiterter Leistungsumfang
bei der Bestandsdateniibernahme zu Engineering Base. U. a wurden die folgenden
Funktionen nun Bestandteil der Dateniibernahme:

e ELCAD Symbole konnen wihrend der Ubernahme durch vorhandenen EB-
Shapes ersetzt werden.

e In ELCAD nicht wirklich existierende Nebendarstellungen, z.B. Layout-
Darstellungen eines Gerites, werden zu tatsdchlichen Nebendarstellungen in EB
konvertiert.

o Ubergabe der Geritestammdaten an EB.

Dariiber hinaus sind viele Riickmeldungen und Erfahrungen bei der Ubernahme von
Projekten als Verbesserungen in ELCAD 7.7 eingeflossen.

Neues in den Versionen 7.6.0 und 7.7.0 © by AUCOTEC AG
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Neuerungen in ELCAD/ AUCOPLAN 7.6.0 und 7.7.0

1.8.2 Kompakte PDF-Dateien mit der
Projektbezeichnung ausgeben

Bei der kompakten PDF-Ausgabe wird Thnen mit ELCAD 7.6.0 in der Dialogbox
zur Festlegung des Speicherorts und des Namens, die Projektbezeichnung als PDF-
Dateiname vorbelegt.

auswahl 2l
Speichem | () AUC0.760 o2 e E
;=14
EXPORT SETTIMGS
EXPORT TMP
FREE
TEMP.AUC

[ ateiname:

5633-T34.pdf Speichern I
D ateityp: Acrobat-File [*.pdf] ﬂ Abbrechen |

I PDF-Datei sofort Sinen

™ Navigieren und Suchen ermiglichen

A

Die Vorbelegung finden Sie bei der direkten PDF-Ausgabe aus dem Zeichnungstree
iiber die rechte Maustaste. Der Pfad ist mit dem eingestellten Ordner aus der PDF-
Konfiguration vorbelegt.

Neu ist auch, dass Thnen bei der Definition der PDF-Ausgabe in einem Stapel der
Dialog mit den Optionen ,,Navigieren und Suchen ermdglichen® sowie "PDF-Datei
sofort 6ffnen" angeboten wird, und die darin gemachten Einstellungen in der Sta-
peldefinition mit abgespeichert werden. Die Detailinfo eines Stapels zeigt dann den
Speicherort, den Dateinamen und die Ausgabeoptionen an.

Sofern Sie die bisherige Ausgabe fiir einen Stapel festlegen mochten, beenden Sie
den Auswaldialog mit [Abbrechen]. Uber den folgenden Schalter konnen Sie zudem
die bisherige Funktion bei der Definition eines PDF-Kompakt-Stapels wieder akti-
vieren.

[Pdf]
UseOldBatchPdfCompactMode=1

Bei vorhandener SAP-Lizenz kdnnen Sie festlegen, ob ein SAP-
Dokumenteninfosatz angelegt werden soll, allerdings nur dann, wenn kein navigati-
onsfahiges PDF erstellt wird.

Neues in den Versionen 7.6.0 und 7.7.0 © by AUCOTEC AG



Neuerungen in ELCAD/ AUCOPLAN 7.6.0 und 7.7.0

1.8.3 DXF-Export wie die Druckausgabe
festlegen

Bisher war es moglich, bei der DXF-Ausgabe von Zeichnungen die Layereinstellun-
gen wie bei der Bildschirmdarstellung festzulegen. Wer abweichende Layereinstel-
lungen verwenden wollte, musste diese Einstellungen vor dem DXF-Export dndern.

Mit Version 7.7.0 ist es nun mdglich, fiir den DXF-Export die gleichen Layereinstel-
lungen wie bei Ausgabe fiir Drucker / Plotter zu nutzen. Diese Einstellung aktiviert
beim Export die Layereinstellungen, die fiir die Ausgabe auf den Drucker festgelegt
wurden. Diese neue Option finden Sie in den Einstellungen.

Einstellungen

Benutzer ‘-Pmigklg
Automatik: DF-Fomnat
Stammdaten Werzeichnis D=F-D ateien
fatc:hnung () Parallel zum Projekt
+
L::;;[ (%) Unterhalh vom Projekt
Projekte () Freie Defintion
Standardverzeichhiz
[=- Ausgabe
Textausgaben Aklionen DXF-D ateien
Gral!kausgf‘nben O Keine Aktion
Grafik auftrage L X
Farbeinstellungen () In Unterverzeichnisse verschieben
= Grafikexport (& Umbenennen in Zeichnungsebenen
FDF-Format () Trennzeichen ist Leerzeichen
[/G-Format (%) Freie Definition des Trennzeichens
oimat
TIFF-Farmat Trennzeichen der Zeichnungzebenen
Test
D okumentationsmadul odenummen fr Zeichnungsverzeichniz
Cod fiir Zeich ichii
Archivierung | 576
Metzupdate
[ 54P-Dokumenteninfosatz
[¥] &usnabe der Layer wie Plotterausgabe
usgabe der Layer wie Bildschirmdarstelung
[ &usgabe der L ie: Bildschirmdarstell

Sind beide Schalter gesetzt, so hat die Einstellung fiir die Plotterausgabe den Vor-
rang.

Neues in den Versionen 7.6.0 und 7.7.0 © by AUCOTEC AG
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Neuerungen in ELCAD/ AUCOPLAN 7.6.0 und 7.7.0

1.8.4 Unterstitzung des Steinhauer eCAB-
Workcenters

Mit ELCAD/AUCOPLAN 7.6.0 ist es jetzt moglich, bei gedffneter Layoutzeich-
nung Fertigungsdaten fiir das eCAB- Workcenter von Steinhauer auszugeben.

et d B JJ b bk K T
Kommandozeile L4

¥ At
Objekke platzieren L4 —|
Grafikparameter 4
Zeichnung testen... L4 z
Eehlerliste
Symbalinfo
Zeichnungsverzeichnis

Zeichnungsverwaltung testen
Toalbar tauschen

] Fastwire
AUCOTEC Data Service

Ubergabe Schaltschrankbearbeitungszentren Perfarex |
Symhbal- und freie Texte ersetzen _

Yerbindungen 4

Translate-Einstellungen... et teteddedeiniaii

ODEC-Fihige Translatedatei neu laden

ANpassen. .. . RO ' I - N

Bitte beachten Sie, dass Sie fiir die eCAB-Ausgabe eine separate Lizenz benétigen.

1.8.5 DOCware-Ausgabe als EDM-Funktion

Die Ausgabe der ELCAD-Zeichnungen zum DOCware Parts-Publisher ist ab Versi-
on 7.7 auch als Funktion der EDM-Schnittstelle verfiigbar. Uber das Schliisselwort
"DOCWARE" veranlasst das EDM-System eine DOCware-Ausgabe fiir das festge-
legte Projekt. Die Anweisung kann sowohl als Einzel- als auch als Multiaktion kon-
figuriert werden.

Beispiel, wie Sie einen Ausgabepfad in der Steuerungsdatei edm2elc.ini konfi-
gurieren:

[Config]
DocWareExportPath=x:\transfer

Sollen die ausgegebenen Dateien global immer in einem bestimmten Verzeichnis
abgelegt werden, so konnen Sie einen globalen Ausgabepfad in der aucsys.ini oder
aucotec.ini festlegen.

Beispiel, wie Sie einen globalen Ausgabepfad konfigurieren:

[System]
EdmDocWareExportPath=x:\transfer

Wenn Sie hier als Ziel den Schliisselbegriff "$pro" eintragen, werden die Dateien
immer innerhalb des Projektordners im Unterordner "docware" abgelegt werden.

Wenn weder im EDM-System noch in den ELCAD-Dateien aucotec.ini oder auc-
sys.ini ein Ausgabeverzeichnis festgelegt wurde, dann werden die Dateien im
ELCAD-Arbeitsverzeichnis in einem Ordner mit dem Namen des Projektes abge-
legt.
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Neuerungen in ELCAD/ AUCOPLAN 7.6.0 und 7.7.0

1.8.6 Behandlung von Kopierfehlern in der
Generierschnittstelle

Die Abarbeitung der Anweisungsdatei wird bisher abgebrochen, wenn beim Bléitter
kopieren cines der angegebenen Quellblatter fehlt.

Der folgende Schalter in der Benutzerdatei aucotec.ini bewirkt ab Version 7.6.0,
dass die Anweisungsdatei stets komplett abgearbeitet wird. Erst am Ende erfolgen
ggf. Hinweise, wenn Fehler beim Blatter kopieren aufgetreten sind.

[ProjectGeneratelnterface]
CopySheetErrorNoCancel=1

Neues in den Versionen 7.6.0 und 7.7.0 © by AUCOTEC AG
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