3.9.1 FORMATVERWALTUNG

3.9-2

Um die Formate mit den Informationen aus den Stlicklisten flllen zu kénnen, werden logi-
sche Platzhalter gesetzt. AuBerdem werden Rahmen, Kopf- und FuBnoten benétigt.

Daflr gibt es zwei Formatbearbeitungsmodi:

o Der Textmodus beinhaltet erlauternde Texte und Grafikzeichen flr die Rahmengestaltung.
Er enthalt aile Funktionen des Texteditors vom Projektdokumentationsmodul (Elmat).

¢ Der Formatmodus beinhaltet die Logik, mit der einzelne Datenfeldeintrage verarbeitet werden.

Zwischen beiden Modi kann jederzeit mit [F4] gewechselt werden.

Der Formatmodus kann nur Uber den Textmodus erreicht werden. Beide Modi sind tber
den Textmodus abzuspeichern. Bei der Seitenformatierung missen beide Modi (berein-
stimmen, da es sonst zu unerwinschten Seitenvorschilben kommen kann.

Formate sind auf die jeweilige Struktur bezogen, fiir die sie erstellt werden, da nur so die
Zuordnung der logischen Platzhalter einwandfrei erfolgen kann.

Da verschiedene Formate flr unterschiedliche Zwecke gebraucht werden, missen diese
verwalitet werden. Die Verwaltung findet Uber den Menlpunkt Stlckliste, Unterpunkte
Ausgabe und Format statt. Folgende Formatverwaltungsfunktionen gibt es:

- Lesen

- Bearbeiten

- Ldschen

- Sichern

- Einlesen

- Lesen

Hier werden die schon vorhandenen Formate als Liste angezeigt. Das angewéhlte Format
kann direkt benutzt oder bearbeitet werden. Ein leeres Format wird mit [Esc] gelesen.

- Bearbeiten

Es wird immer das zuletzt angewéhite oder gespeicherte Format zur Bearbeitung angeboten.
Bei Anwahl des Punktes Bearbeiten springt das Programm sofort in den Textmodus
{Umschalten in den Formatmodus mit [F4}). Im Text- wie auch im Formatmodus konnen jetzt
Veranderungen vorgenommen werden. Uber [F1] steht eine ONLINE-Hilfe zur Verfligung.

Die Bearbeitung wird mit [Esc] oder [Strg-K][D] im Textmodus verlassen. Es folgt die Frage,
unter welchem Namen das bearbeitete Format zu speichern ist. Wenn der Name nicht
geandert wird, vermeidet eine Sicherheitsabfrage ein versehentliches Uberschreiben.

[Esc] anstelite eines Formatnamens veriafit die Bearbeitung ohne zu speichern.

- Loschen

Es konnen nur einzelne Formate geldscht werden. Nach der Wahi des Formates aus der ange-
botenen Liste werden die Texte wie auch die dazugehdrigen iogischen Formatinhalte geldscht.
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- Sichern

Hier werden Formatdateien auf externe Datentrager gesichert. Die Auswahlliste zeigt alle
Formate, die auf der Festplatte vorhanden sind. Nach der Auswah! wird der Pfadname,
unter dem das Format gesichert werden soll, abgefragt. Laufwerkname und Pfad missen
in der entsprechenden Betriebssystemkonvention eingegeben werden. Sie missen auBer-
dem bereits vorhanden sein. Laufwerkname und Pfad werden nicht automatisch angelegt.

~ Einlesen

Formate die auf externe Datentrager gesichert wurden, kénnen eingelesen werden. Dabei
wird unter Angabe des Datentragernamens und falls vorhanden des Pfades, eine Aus-
wahlliiste der abgeiegten Formate angezeigt.

Eine Sicherheitsabfrage verhindert versehentliches Uberschreiben.
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39-4

Im Textmodus erfoigt die Eingabe von Rahmen, Grafikzeichen und festen Texten, die spé-
ter Teil des Formatmodus sein sollen.

Zeile..: 2 Spalte.: 1 [ STUECK
AUSGABELISTE

Datum......:

Bearbeiter.:

erstellt am: 23.09.1990

Artike lnummer BMK firt Hersteller Bestell Nr. Preis

Endsumme:

Abb. 1: Textmodus

Bei der Bearbeitung von Formaten wird im Textmodus am oberen Rand eine Statuszeile
angezeigt. Sie enthalt foigende Informationen:

¢ Cursorposition (Zeilen- und Spaltennummer)
s FEinfiige- ader Uberschreibmodus (| bei Einfligen)
e Aktueller Formatname
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:m folgenden werden die moglichen Tastenkombinationen fiir die Textbearbeitung aufge-
istet:

Cursor- und Anzeigesteuerung

[Strg-W][G] Zeilennummer  [Return] mit dem Cursor in eine bestimmte Zeile

wechsein.

Zeilenummern: Ganzzahien zwischen 1 u. 3000

[Auf] Cursor eine Zeile nach oben

[Ab] Cursor eine Zeile nach unten

[Links] Cursor um ein Zeichen nach links

[Rechts] Cursor um ein Zeichen nach rechts

[Bild Auf] Bringt den Text zur Anzeige, der vor dem in der Anzeige

| befindlichen Text steht und zwar so viele Zeilen, wie in
! der Bildschirmanzeige dargestellt werden kénnen.

 [Bild Ab] Bringt den Text zur Anzeige, der nach dem in der |
| Anzeige befindlichen Text steht und zwar so viele

Zeilen, wie in der Bildschirmanzeige dargestellt werden
konnen.
[Strg-Bild Auf] Sprung zum Textanfang ;
[Strg-Bild Ab] Sprung zum Textende :
[Pos 1] Cursor zum Zeilenende
[Ende] Cursor zum Zeilenanfang 1
[Strg-Rechts] Sprung zum Wortanfang rechts |
[Strg-Links] Sprung zum Wortanfang links
J Ende der Bearbeitung
[Strg-Kj[D] Bearbeitung des Formates beenden mit speichern
[Strg-K][Q] Bearbeitung abbrechen
[Esc][Esc] Bearbeitung abbrechen ohne speichern
j = [Strg-K][Q][Return]
[ [Esc] [Return] Verlassen mit speichern
= [Strg-K][D][Return]
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Texte eingeben
Funktionstastenbelegung:
[F3]

[F8]

[Entf]
[Einfg]

[Rickschritt]
[Tab]
[Umschalt-Tab]
[Return]

Wiederholfunktion

ASClH-Tabelle zur Auswah! eines Zeichens mittels
Cursortasten und [Return} anzeigen lassen

Das Zeichen, auf dem der Cursor steht, |6dschen

Einflgemodus ein/ausschalten (I angezeigt/nicht
angezeigt)

Das Zeichen links neben dem Cursor idschen
Cursor springt 10 Zeichen nach rechts
Cursor springt 10 Zeichen nach links

Mit dem Rest der Zeile neue Zeile beginnen (im Einfl-
gemodus). Sprung in die nachste Zeile ohne Einflge-
modus. in beiden Fallen wird automatisch eingertckt.

Funktionstaste [F5]:

Uber die Funktionstaste [F5] wird eine Tabelle mit verschiedenen Buchstaben, Zahlen,
Grafik- und Sonderzeichen auf dem Bildschirm angezeigt. Dort kann mittels Cursor-Tasten

und [Return] die Auswah! des Grafikzeichens vorgenommen werden.

Mit der Tastenkombination [Strg-O]lnnn {nnn = 100...255) kénnen die ASCII-Zeichen 100

bis 255 geschrieben werden.

Fir die Darstellung von Formatrahmen steht auch der Befehi [Strg- P] zur Verfligung. Die
Buchstaben, die ihm folgen, werden in Semigrafikzeichen umgewandelt. Dieser Zustand

wird durch ein erneutes [Strg-P] abgeschaltet.

Folgende Buchstaben stehen zur Verfugung:

g h i
r T 1
d e £
S
a b c
L L J

—t.
| =

G H I

.

D E F

L 4L J|

r Rl 1

A B ¢

L&y

J K L M N
= I
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Blockbefehle
{Strg-K][B] = [F7]
[Strg-K][K] = [F8]
[Strg-K][H]
[Strg-KI[C]
[Strg-K][V]
[Strg-K][Y]
[Strg-K][T]
[Strg-K](R]
[Strg-K][W]
[Strg-K][l]
[Strg-K][E]nnn
[Strg-K][E]nnn!

Blockbeginn

Blockende

Block anzeigen, od. Blockdarstellung aufheben

Block kopieren

Block verschieben

Block 16schen

externen Block lesen

externe Datei lesen

in externe Datei schreiben

Ab Cursor Zeichenfolge in Biock einfigen

nnn Leerzeichen ab Cursor im Block I6schen ‘
nnn Zeichen ab Cursor im Block [dschen |

Bearbeitungshilfen

Uber die Taste [F1] wird die Hilfedatei des Projektdokumentationsmodul (Eimat) ~

Texteditors angezeigt.

(F1]
[F2]
[F3]
[Umschalt-F3]
(F4]
(F5]

[Strg-W][A] alter Text

[Return]

[Strg-W][F] Text

[Strg-W][Q] Zeichen

[Strg-W][Y]
[Strg-Y]
[Strg-N]

Hilfe

Rechenfunktion

Ruckruf einer der letzten 20 Zeilen

Wie F3, nur umgekehrte Reihenfolge der 20 Zeilen
Wechsel zwischen Format- und Textmodus

‘ASCII’-Tabelle -zur Auswah! eines Zeichens mittels Cursor-
Tasten und [Return} anzeigen lassen

[Return] neuer Text [Return] Option

Texte austauschen. Texttausch-Optionen: [N] = ohne Frage
[G] = bis Textende

Text finden

wiederholen des nachfolgend eingegebenen Zeichens
Text ab Cursorposition bis Zeilenende l6schen

Zeile ibschen

Zeile einfligen
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Auf eine sehr hilfreiche Funktionen des Texteditors sei hier besonders hingewiesen.

Die Wiederholfunktion:

Mit der Tastenkombination [Strg-W][Q] Zeichen wird eine Wiederholfunktion initiiert. Zei-
chen steht hier fiir ein Text- oder Grafikzeichen. Das eingegebene Zeichen wird solange
geschrieben, bis ein Tastendruck erfolgt.

Diese Mdglichkeit ist sehr hilfreich beim Zeichnen von Rahmen oder Trennungslinien. Es
kann die Wiederholfunktion jedoch auch mit der beschriebenen Funktion der Taste [F5]
verbunden werden und anstelle der direkten Eingabe eines Zeichens die Auswahi Uber die
mit [F5] abrufbare Tabelle getroffen werden.

Druckersteuerung:

Wenn bestimmte Teile des Formattextes mit Druckersteuerzeichen versehen werden sol-
len, so ist dies mit den zehn Sequenzen @0 bis @9 mdglich.

Diese werden in der Dokumentationskonfiguration eingegeben. Dort ist Drucker-Initse-
quenz zu wahlen und die gewlinschten Zeichenfolgen in die zehn Feider einzugeben. Nicht
druckbare Zeichen, wie z. B. [Esc], werden als dezimaler ASCIl Wert nach einem umge-
kehrten Schragstrich “\” eingegeben.

Der Fettdruck des HP Laserjet Esc) 3s ist einzugeben als \027)3s .
Im Textmodus werden die hervorzuhebenden Texte mit den @... Zeichen versehen.

Die Uberschrift sieht z.B. ais Fettdruck so aus:

@1Name@0 | @1BMK@0 | @1Verweis@0 | @1Kommentar@0

Die Steuerzeichen werden bei der Ausgabe durch Leerzeichen ersetzt.

Wenn bestimmte Teile des Formattextes mit Translate Texten versehen werden sollen, so
ist dies mit den Kurzbezeichnungen (z. B. \A10) méglich. Die Klartexte Uberschreiben dar-
auffolgende Zeichen, wenn nicht ausreichend Platz vorhanden ist.
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Beim Umschalten vom
Text- in den Formatmo-
dus erscheinen die
erlauternden Texte und
Linien grin.

Die Statuszeile im Formatmodus enthalt folgende Informationen:

Modusanzeige (der Text “Format” wird griin angezeigt)

Cursorposition (Zeilen- und Spaltennummer)
Aktueller Formatname
Spaltenbreite beim Aufziehen von Feidern

im Formatmodus wird bestimmt, wo Datenfeldinhalte in der Ausgabe erscheinen und wie
die Seitenformatierung aussehen soli.

Folgendes wird beschrieben:

Tastenfunktionen im Formatbau

- Blattgestaltung

- Sortierung

- Datensatzgestaltung

- Kopf- und FuBeintrige

~ Textdatei

~ Deckblatt

| Zeile..: 1 Spalte.: 14 [] STUECK

| AUSGABELISTE
| Datum......: 1

Bearbeiter.: A
erstellt am: 23.09.1996

Artikelnummer BMK

Art Hersteller

Bestell Nr. Preis

===z epste Zeile ======ss=zszzccsoozzsszazszzzcocco

===z ]e‘tzte ZEi]e .:::::::::::::::::::::::::::::

Endsumme :

Abb. 2: Formatmodus
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- Tastenfunktionen im Formatbau

im Formatmodus stehen die folgenden Tastenfunktionen zur Verfigung:

—

— —m e et ey

Entf] auf Feld

Entf] auf erster/letzter Zeile
Entf] zwischen Feldern
Einfg]

Esc]

F1
F4
F8

J
]
]

Cursor nach oben

Cursor nach unten

Cursor nach links

Cursor nach rechts

Format-Logikmend

Feld oder Platzhalter I6schen

diese wird geldscht

die Felder rechts riicken eine Stelle nach links
die Felder rechts riicken eine Stelle nach rechts
Zurlick in den Textmodus

Hilfe aufrufen

zurlick in den Textmodus

Anzeige der Datenfeldbezeichnungen, nach einem
weiteren Tastendruck wird eine Maske mit den Grund-
einstellungen des Formates eingeblendet.
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- Blattgestaltung

ELCAD bietet die folgenden Funktionen zur Ubersichtlicheren Gestaltung von Listenfor-
maten an:

Zeile..: 10 Spalte.: 1  STUECK
‘ AUSGABELISTE
© Datum......: '
t  Bearbeiter
~ erstellt a SEITE
} LFD.NR. FOLGESEITE
| Artikelnumf] MENGE DATUM Nr. Preis
. =1 TORMEL KOMMENTAR
! ===z epstel| ERGEBNISZEILEN ERSTE ZEILE ==osooooomozzzzsszocfes
: -~ I FREIE KOPFTEXTE LETZTE ZEILE +
EINZELTEXTE NUMERISCHE KONSTANTE
GESCHUTZTE ZEILEN ZUSAMMENGES . TEXT
ZEILENBREITE TEXT-DATEI
LINKER RAND DECKBLATT
ZEILEN JE DATENSATZ
: AUTOPAGING
| AUTOLINING
| AUTDBLOCKING
| BEZE [CHNUNG
1 ===z Jetzt zzzzzzzzzzzzzozzzoozfi--

Endsumme:

Abb. 3: Funktion Auswahlliste Formatbau
Mit [Return] wird im Formatmodus das Auswahimeni angezeigt.

Erste und letzte Zeile:

Die Position der ersten- und der letzten Zeile legt den Zeilenbereich fest, in dem die Daten-
feldeintrage ausgegeben werden sollen.

Sind diese nicht festgelegt, bringt das Programm vor dem Speichern des Formates einen
entsprechenden Hinweis.

Zur Festlegung der ersten Zeile eines Formates wird der Cursor in die flr die erste Zeile
vorgesehene Position gebracht. Mit [Return] erscheint das Auswahimend. Dort ist jetzt
“Erste Zeile” zu wéahlen.
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Die Festlegung der letzten Zeile eines Formates erfolgt sinngeméas.

Die Position der ersten und der letzten Zeile ist auf dem Bildschirm durch Markierungen zu
erkennen.

Die erste und die letzte Zeile werden geldscht, indem der Cursor auf sie gestellt und [Entf]
gedrickt wird.
Zeilenbreite:

Im Formatmodus wird die Zeilenbreite, d. h. die rechte Randbegrenzung, durch einen senk-
rechten roten Balken dargestellt. Texte rechts neben dem Balken oder Anzeigebereich wer-
den spéter bei der Ausgabe ignoriert!

Zur Festlegung der Zeilenbreite ist der Cursor in die entsprechende Spalte zu bringen und
'Return] zu driicken. Aus dem folgenden Mendi ist Zeilenbreite zu wahien. Die rechte Rand-
begrenzung kann nicht geldscht sondern nur auf einen anderen Wert gebracht werden.

Linker Rand:

Die Festlegung des linken Randes ermdglicht es, die gesamte Ausgabe horizontal zu ver-
schieben. Damit besteht die Moglichkeit einen Druckrand oder Heftrand einzurdumen. Die
Festlegung fir den Inken Rand wird mit {F8] und [Return] angezeigt. Die Einrlickung des
linken Randes erfolgt erst beim Ausdruck.

Zur Festlegung wird an beliebiger Stelle [Return] oder “?” gedriickt und Linker Rand
gewahit. Die Breite in Druckzeichen ist daraufhin einzugeben.
Geschiitzte Zeilen:

Sollen aus Griinden der Ubersichtlichkeit feste Trennzeilen eingefligt werden, steht hierfur
die Formatoption Geschutzte Zeilen zur Verfligung. Sie bewirkt, daB} innerhalb des Berei-
ches, der zwischen der ersten und letzten Zeile gebildet wird, Zeilen gegen das Uber-
schreiben von Datenfeldinhalten geschitzt sind.

Zur Festlegung einer geschiitzten Zeile ist der Cursor in die gewlinschte Zeile zu bringen
und [Return] zu dricken. Im Ment ist Geschlitzte Zeile anzuwahlen.

Eine geschitzte Zeile wird geldscht, wenn der Cursor auf sie positioniert und [Entf]
gedrickt wird.

Variable Trennzeile (Autolining):

Variable Trennzeilen sind bei sortierter Ausgabe moglich (s. Kapitel 3.7.4 Stlckliste, Aus-
gabe und s. auch unten, Mengenausgabe).

Die Sortierebene und die Gestaltung der Trennzeile sind frei wahibar.

Zur Festlegung ist an beliebiger Stelle [Return] zu driicken und im Menl Autolining zu
wahlen.
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Dann ist das Aussehen der Trennzeile festzulegen. Eine leere Zeile ist auch méglich. Es stehen
256 Zeichen zur Verfligung, die aus Platzgriinden auf vier Eingabezeilen umgebrochen sind.

Eine weitere Frage erlaubt ein mehrfaches Einflgen der Trennzeile.

AbschlieBend ist noch die Sortier-Ebene einzugeben, deren Wechsel die Trennzeile verur-
sachen soll.

Variabler Seitenumbruch (Autopaging):

Ein Seitenumbruch erfolgt immer dann, wenn die letzte Zeile mit Daten geflillt wurde.

Ein variabler Seitenumbruch ist bei sortierter Ausgabe moglich (s. Kapitel 3.7.4 Stlckliste,
Ausgabe und s. auch unten Mengenausgabe).

Die Sortierebene ist frei wahlbar.

Zur Festlegung ist an beliebiger Stelle [Return] zu driicken und im Menl Autopaging zu
wahlen.

Die Frage Seitenwechsel bei Wechse! des Sortierparameters ist mit JA zu beantworten.

AbschlieBend ist noch die Sortier-Ebene einzugeben, deren Wechse! den Seitenumbruch
verursachen soll.

- Sortierung
Fir die Sortierung stehen drei Techniken zur Verfligung:

(1) Sortierung nach dem Such-/Sortierbaum

(2) Sortierung nach der Identifizier-Hierarchie der Menge

(3) Sortierung nach der Artikelnummer

(1) Nach dem Such- bzw. Sortierbaum wird dann sortiert, wenn das Ausgabeformat keine
Menge enthalt und im Bearbeitungsment auf Sortiert geschaltet wird.

(2) Zur ldentifizier-Hierachie s. unten Mengenausgabe.

(3) Eine Sortierung nach der Artikelnummer ist nur in einer Datenbank mogiich, wenn das Aus-
gabeformat keine Menge enthélt und im Bearbeitungsmenu auf Unsortiert geschaltet wird.

- Datensatzgestaltung
Zur Datensatzgestaltung wird hier folgendes beschrieben:

e Zeilen je Datensatz

¢ Laufende Datensatznummer
¢ Datenfeldplatzhalter

s Zusammengesetizte Texte

¢ Mengenausgabe

¢ Rechenfelder
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Zeilen je Datensatz:

An beliebiger Stelle kann [Return] gedriickt und mit Zeilen je Datensatz die gewlinschte
Datensatzlénge in Zeilen eingegeben werden. Der Wert “0” (iberlaBt die Léngenbestimmung
dem Programm ELCAD. Es nimmt nur soviel Zeilen wie notig. Ein Wert groBer als “0” kann
Leerzeilen oder, wenn er zu klein ist, die Unterdriickung von Datensatzzeilen zur Folge haben.

Laufende Datensatznummer:

Wenn die Ausgabe eine laufende Nummer firr jeden Datensatz enthalten soll, ist an der
gewunschten Stelle [Return] zu driicken und Ifd. Nr zu wahlen. Das Feld wird dann wie ein
Datenfeld plaziert.

Datenfeldplatzhalter:

Datenfelder kénnen rechts- oder linksbiindig, neben- und untereinander angeordnet wer-
den. Die Datenfeldeintrage der einzelnen Datensatze kdnnen verklrzt, mebrzeilig oder
nebeneinander ausgegeben werden.

Fur rechtsbindige Felder ist der Cursor auf die Stelle zu bringen, an der das Feld rechts
enden soll und dort [Return] zu driicken. Fiir linksblndige Felder ist entsprechend das linke
Ende des Feldes anzusteuern.

Im Mendi ist der Punkt Datenfelder auszuwanhlen.

Die Frage nach der Textldnge betrifft den auszugebenden Teil der Feldeintrage. Zur Aus-
gabe der volien Lange ist sie mit der Datenfeldiange vorbelegt (s. Kapitel 3.7.2 Anlegen
Stlickliste). Eine Verkleinerung bewirkt eine Kirzung der Texte bei der Ausgabe.

Eine VergréBerung der vorgeschlagenen Textlange ist nur bei Ausgabe mit Mengenzahlung
und nur flr das Datenfeid mit der Codenummer 4 (Betriebsmittelkennzeichen) erlaubt. Der
Wert muB auf mindestens das Doppelte der Feldlange plus “1” erhéht werden, um meh-
rere BMK's in einem Feld anzuordnen. Jeweils durch Kommata getrennt, werden soviel wie
moglich nebeneinander ausgegeben. Die (ibrigen Strukturdaten (s. Kapitel 3.7.2 Anlegen
Stiickliste) sind in einem solchen Format nicht zu plazieren, da sie nicht vollsténdig dar-
stellbar sind.

Nach der Textlangeneingabe muB das Datenfeld aufgezogen werden (rechtsbindige Texte
nach links, linksblndige nach rechts). Die Statusanzeige am oberen Bildrand zeigt die
aktuelle Spaltenbreite.

Eine Spaltenbreite, die kleiner als die Textbreite ist, bewirkt bei entsprechend langen Ein-
tragen einen Zeilenumbruch im Feld. Ein gréBerer Wert hat keine besondere Wirkung.

Das Ende des Datenfeldplatzhalters ist mit [Return] zu quittieren.

Ein plaziertes Datenfeld kann mit [Einf] nach rechts verschoben werden, wenn der Cursor
links vom Feld steht. Mit [Entf] kann es nach links verschoben werden, solange der Cursor
links vom Feld steht. [Entf] auf dem Feld gedriickt bewirkt dessen Loschung.

Datenfelder untereinander setzen Zeilen je Datensatz ungleich *1” voraus (s. oben).
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Datenfelder, die mehrzeilig erscheinen kénnen, sollten entsprechend Platz in der darauf-
folgenden Zeile haben.

Datenfeldeintrage, die sich aufgrund der Sortierung wiederholen, kénnen unterdrickt wer-
den, um die Liste Ubersichtlicher zu machen. Dazu ist an beliebiger Stelle [Return] zu
driticken und Autoblocking und anschlieend Ja zu wéhlen.

Die max. 20 Datenfelder, deren Eintrage jeweils nur einmal auszugeben sind, werden in die
Autoblocking-Maske eingetragen. Danach ist der Text, durch den sie zu ersetzen sind,
z. B. ¢ “einzutragen. Ein Leereintrag ist auch méglich.

Zusammengesetzte Texte:
Datenfelder kénnen auch mit festen Texten oder untereinander zusammengesetzt werden.

Die Vorgehensweise ist wie bei einem Datenfeldplatzhalter, nur daB nicht “Datenfelder”
sondern “Zusammengesetzter Text” zu wéahlen ist.

Es sind zwanzig Texte moglich. Mit “A” z. B., wird der erste Text zur Plazierung ausgewahit.
Der Text erhalt einen Namen, der spater bei Driicken von [F8] erscheint.

Der Text selbst ist wie ein Tauschtext einzugeben (s. Kapitel 3.7.3 Datensatz der Stuck-
liste).

Mengenausgabe:

Die Mengenausgabe wird auf eine hierarchiche Identifizierung bezogen. Diese Hierarchie
bewirkt gleichzeitig eine entsprechende Sortierung. Die Sortierung nach dem Suchbaum
wird dann ignoriert.

Die Menge wird wie ein Datenfeld plaziert. Wenn die Struktur einer Stlckliste zusétzlich
das Datenfeld “Anzah!” mit der Code-Nr. 149 enthalt, werden die Eintrage (automatisch)
aufsummiert als Menge ausgegeben.

Nach seiner Plazierung wird die {dentifizier-Hierarchie erfragt.

FUr eine Mengenzahlung nach Artikelnummer ist diese in die erste Ebene einzutragen.
Das “?” gibt die Datenfelder zur Auswahl.

Wenn aber derselbe Artikel in verschiedenen Einbauorten separat gezahlt werden soli, muf3
die Ebene 1 den Ort und die Ebene 2 die Artikelnummer enthalten. Eine Sortierung nach
dem Einbauort geschieht damit zwangsweise.

Der Einbauort eignet sich so sehr gut, um mit variablem Seitenumbruch oder variabler
Trennzelle (s. jeweils dort) zu arbeiten.
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Abb. 4: Hierarchie-Fenster

Rechenfelder:

Numerische Datenfelder kénnen nicht nur ais Datenfelder sondern auch als Rechenfelder

ausgegeben werden.

Zur Plazierung eines Rechenfeldes ist am rechten Rand des Feldes [Return] zu driicken

und Formel zu wahien.

Es sind zwanzig Formein méglich. Mit “A” z. B., wird die erste Formel zur Plazierung ange-

wahlt. Die Formel erhalt einen Namen, der spéter bei Driicken von [F8] erscheint.

Die Formel selbst ist wie eine Umrechnungs-Formel einzugeben (s. Kapitel 3.7.3 Datensatz
der Stuckliste). Zusatzlich kann sie noch die Namen von abzufragenden Werten (Numeri-

sche Konstanten) und die Systemvariable MENGE enthalten.

Beispiel:

Preis % MENGE % ([1]-(Rabatt/[100])

Preis ist ein numerisches Datenfeid
MENGE st das Ergebnis der Mengenzihiung
(1] ist der Wert 1

Rabatt ist eine numerische Konstante

[100] ist der Wert 100

Die Variable MENGE setzt eine Mengenzahlung (s. oben) voraus.
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Die bei der Ausgabe
eingegebenen Texte
stehen selbst nach dem
Abschalten des Rech-
ners wieder zur Verfi-
gung.

Nach der Eingabe der Formel wird nach den gewunschten Ergebnissen gefragt. Das
Einzelergebnis erscheint rechtsbiindig an der entsprechenden Stelle im Datensatz. Die
Zwischensumme ist die Summe der Einzeiergebnisse jeder einzelnen Seite. Die End-
summe erscheint am Ende der ausgegebenen Liste und die Blocksumme ist die Summe
der Einzelergebnisse zwischen zwei Autolining-Zeilen.

Alle Ergebnisse werden unter der entsprechenden Stelie im Datensatz ausgegeben, wobei
die Zeilen fur das Zwischen- und das Endergebnis frei gewahlt werden kdnnen (s. unten).

[{RR L]

Nach der Wah! der Ergebnisse erscheint ein “+” am rechten Rand des Rechenfeldes. Bei
einer Korrektur ist an diese Stelle der Cursor zu positionieren, [Return] zu dricken und For-
mel zu wéhlen. Die Taste [Entf] bewirkt hier die Ldschung des Rechenfeldes.

Zur Festlegung der Ergebniszeilen ist, mit dem Cursor an beliebiger Stelle, [Return] zu
dricken und Ergebniszeilen zu wahien. Die Zeilennummern missen groBer als die der
letzten Zeile oder “0” sein. Die “0” bewirkt eine automatische Plazierung im AnschiuB3 an
den letzten Datensatz der Seite.

Die Numerischen Konstanten sind vorher festzulegen. Dazu ist mit dem Cursor an belie-
biger Stelle [Return] zu drlicken und Numerische Konstante zu wéahlen.

Es sind zwanzig numerische Konstanten moglich. Mit “A” z. B., wird die erste Konstante
zur Benennung ausgewahtit. Dieser Name ist in Formeln zu benutzen und dient gleichzei-
tig als Abfrage bei der Ausgabe.

Die bei der Ausgabe eingegebenen Texte werden automatisch gespeichert und stehen
selbst nach dem Abschalten des Rechners wieder zur Verfligung.

- Kopf- und FuBeintrage

In den Kopf bzw. Fuf3 des Formates kénnen bestimmte Texte automatisch eingetragen
werden.

Es stehen folgende Texte zur Verfligung:

¢ Bezeichnung der Stlckliste (Ebenen durch / getrennt)
e aktuelle Seitennummer

¢ Folgeseitennummer (keine auf dem letzten Blatt)

¢ Ausgabedatum (Systemdatum)

¢ Kommentar (wird bei Ausgabe abgefragt)

* Freie Kopftexte

Sie sind, mit dem Cursor an der richtigen Stelle, durch Dricken von [Return} und Wahl des
entsprechenden Punktes zu plazieren.

Die Freien Kopftexte werden mit ihrem Kennbuchstaben aus den zwanzig moglichen aus-
gewahit und bekommen einen Namen. Dieser wird bei [F8] angezeigt und dient als Frage
bei der Ausgabe.
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Als freie Kopftexte kdnnen auch Translate-Texte benutzt werden.

Die bei der Ausgabe eingegebenen Texte werden automatisch gespeichert und stehen
selbst nach dem Abschalten des Rechners wieder zur Verfligung.

Alle Texte sind linksbilndig.

Weiterhin gibt es die Méglichkeit, max. 20 Datenfeidtexte in den Listenkopf einzutragen.
Diese Einzeltexte setzen einen automatischen Seitenumbruch bei Wechsel des Feldein-
trags voraus (s. oben, variabler Seitenumbruch).

Sie werden wie Datenfelder plaziert. Statt “Datenfelder” ist aber “Einzeitexte” und dann
der Kennbuchstabe des Textes zu wahlen.

- Textdatei

Wenn eine Stuckiiste Datenfelder vom Typ 5 oder Typ 15 hat, so kénnen die darin einge-
tragenen Textdateien automatisch ausgedruckt werden. Dazu ist mit dem Cursor an der
entsprechenden Stelle [Return] zu driicken und Text-Datei zu wiahlen. Mit dem Kennbuch-
staben kann aus max. 20 moglichen gewahit werden.

Dann ist das Datenfeld auszuwéhlen. Es kann hier entschieden werden, ob nach dem Text
ein Seitenumbruch stattfinden solil oder nicht.

Die Taste [Entf] auf dem Textdateifeld idscht die Ausgabe dieses Feldes.

- Deckblatt

Deckblatter fur Listenformate werden verwendet um aligemeine Angaben einer Liste
zusammenzufassen und ggf. weiterzuverarbeiten.

Ein Deckblatt kann einem Format zugeordnet werden. Dafir ist in dem Auswahiment
“Deckblatt” anzuwahlen. Dann erscheint ein Fenster mit:

1 NUR DECKBLATT
2 DECKBLATT NAME

Nur Deckblatt bedeutet, daB das Deckblatt ohne die Liste, fiir die es gilt, ausgedruckt wird.

Mit Deckblatt Name kann entweder ein Deckblatt definiert, oder ein bereits vorhandenes
angegeben werden.

Ein Deckblatt wird immer am Schiuf der Liste ausgegeben.

Nach Abspeichern des Listenformates kann das Deckblatt erstellt werden. Dazu ist der
Menipunkt Ausgabe und dann die Punkte Deckblatt, Lesen und der Punkt Bearbeiten zu
wahlen. Auch hier stehen Text- und Formatmodus zur Verfligung (s. oben die Kapitel Text-
gestaltung und Format-Logik).
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im Deckblatt kdnnen zusatzlich zu den Kopf- und FuB3texten Variablen eingesetzt werden:

* Massenspeicher

e Format

¢ Gesamtzah! Seiten usw.
s 20 Formeln

Fur die Formeln kdnnen 20 Numerische Konstanten und die Ergebniszeilen festgelegt wer-
den. Die Formeln kénnen wie oben beschrieben bestimmt werden.

Beispiel:

Formel A im Listenformat: Preis % [1.14]
Eine Formel im Deckblatt: A +[10]

Das Ergebnis der Formel (hier A) im Listenformat wird also bei der Deckblatterstellung
benutzt.
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