
Kapazitiv 3

Produktbeschreibung

Die kapazitiven Meßsonden der Ty-
pen EK, EL und VEGACAP dienen zur
zuverlässigen kontinuierlichen Füll-
standmessung bzw. Grenzstand-
detektion von Schüttgütern und Flüs-
sigkeiten, basierend auf dem kapazi-
tiven Meßprinzip.

1.1 Kapazitive Meßsonde
Typ EL

Kapazitive Meßsonden zur
kontinuierlichen Füllstand-
messung und/oder Grenzstand-
detektion

• potentialgetrennte Elektronikein-
sätze

• Überspannungsschutz im Gehäu-
se integriert (Option)

• anhaftungsneutrale Ausführung zur
Messung ansatzbildender, leitfähi-
ger Füllgüter (Phasenselektive
Admittanzauswertung)

• Füllstandmessung bei Schüttgütern
mit Feuchtigkeitsänderung bis
15 % (Phasenselektive Admittanz-
auswertung

• Kompensation der Eigenkapazität
• einstellbare Meßbereiche zur opti-

malen Anpassung an die Meß-
aufgabe

• steckbare Elektronikeinsätze
• Testschaltung zur Schaltpunkt-

simulation (Option)
• Betriebstemperatur von -50°C bis

200°C (Hochtemperaturaus-
führung bis 400°C)

• Betriebsdruck bis 63 bar
• Schutzart IP 66 (Option IP 67)
• hochbeständige Elektrodeniso-

lation PP, PE, PTFE, PFA, PE/PA 12,
FEP, Keramik

• Zweistabmeßsonden für stark kor-
rosive Füllgüter

• wahlweise Kunststoff oder VA-Ge-
häuse

• Ex-, StEx-, CENELEC-, WHG-,
Schiffsbau-Zulassungen für Stab-
und Seilelektroden
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Abb. 1.1 Kapazitive Meßsonde Typ EL

1 Gehäusedeckel
2 Dichtungsring
3 Elektronikeinsatz
4 Moosgummidichtung
5 Sockelplatte
6 Kabelverschraubung
7 Testschalter (Option)
8 Masseklemme
9 Elektrode
10 Isolierung
11 Prozeßanschluß
12 Gehäuse
13 Bereichsumschalter
14 Überspannungsschutzmodul
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1.2 Kapazitive Meßsonden
Typ EK

Kapazitive Meßsonden zur
kontinuierlichen Füllstand-
messung und/oder Grenzstand-
detektion

• Gewinde 3/4" oder 1"
• potentialgetrennte Elektronikein-

sätze
• Überspannungsschutz im Gerät in-

tegriert
• anhaftungsneutrale Ausführung zur

Messung ansatzbildender, leitfähi-
ger Füllgüter

• Kompensation der Eigenkapazität
• steckbare Elektronikeinsätze
• Betriebstemperatur von -50°C bis

200°C
• Betriebsdruck bis 63 bar
• Schutzart IP 66 (Option IP 67)
• hochbeständige Elektrodenisola-

tion aus PE, PTFE, FEP
• wahlweise Kunststoff- oder Alumi-

niumgehäuse
• Ex-, CENELEC-, GL-Zulassungen für

Stab- und Seilelektroden

Abb. 1.2 Kapazitive Meßsonde Typ EK


