
ACIS Facettierung

Die Zeiten in der folgenden Tabelle ändern sich
je nach Rechnerleistung und TurboCAD-Version

Die Zeiten wurden ermittelt mit TurboCAD 16 Pro,
Windows XP
Intel(R) Core(TM)2 CPU
6400 @ 2.13GHz 2MB Level2 Cache
2,00 GB RAM
NVIDIA GeForce 7600 GT

ACIS Facettierung

Kegel
Ø=100
H=200

Bild 01 Bild 02 Bild 03 Bild 04 Bild 05 Bild 06 Bild 07

Grob X

Fein X

Benutzerdefiniert X X X X X

Oberflächen-
toleranz

0 0 0 0 1

Normaltoleranz 15 15 1 1 1

Maximale
Kantenlänge

0 1 0 1 1

Linien verdecken 
(sec.)

<1 <1 <1 3 <1 6,5 6,5

Rendern
grob (sec.)

<1 <1 <1 9,5 <1 11,5 11,5

Rendern
fein (sec.)

2 2,5 2 25 4 26 26

Rendern
erweitert (sec.)

5 5 5 21 6 23,5 23,5



Bild01 Fein rendern 2 Sekunden Bild02 Fein rendern 2,5 Sekunden

Bild03 Fein rendern 2 Sekunden Bild04 Fein rendern 25 Sekunden



Bild05 Fein rendern 4 Sekunden Bild06 Fein rendern 26 Sekunden

Bild07 Fein rendern 26 Sekunden
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