Polygon (Polygon) {:::

Definiert das Layout anhand eines gleichseitigen Polygons und den

Parametern fur den radialen Abstand.
03_Polygon.prt

Polygon-Definition A
Anzahl Seiten 6 -
Abstand Anzahl pro Sete v |
Anzahl 4 -
Reichweite ' 360 deg ~
Strahlen A

Konzentrische Elemente erstellen

Grafe | Eingeschrieken - |
Abstand | Anzahl und Steigung = |
Anzahl E -
Steigungsabstand | 100 mm T|

Spirale (Spiral) 3

Das Layout wird mit Hilfe einer Spiralbahn angegeben.

-S;l)iralr.f Al

4" Ebenennormale festlegen .{L -

Richtung | Links - |

SpiralengroBe nach | Anzahl der Ginge - | .
Umdrehungen | 3 v 04_Spirale.prt
Radiale Steigung | 75 mm -]

Steigung entlang Spir; 23 mm v|

o Referenzvektor e T__'_n .

Rotationswinkel | 0 deg v|
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Musterdefinition (Pattern Definition)

Entlang (Along) w

Das Layout des Musters verlauft entlang einer Kurvenkette.
Hier entlang an einem Studio-Spline.

05_Entlang.prt

" Weg auswihlen (1) b LA
Abstand Anzahl und Steigung -
Anzahl 26 -
Position %} % Kreisbogenling -
% Steigung nach 4 -

Allgemein (General) . o’

Anhand von Positionen, die durch einen oder mehrere Zielpunkte oder
Koordinatensysteme definiert sind, wird das Layout bestimmt.

06_Allgemein.prt

von Punkt zu Punkt

1. Punkt

von Punkt zu KSYS
1. Punkt
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Referenz (Reference) ...

Das Layout wird anhand eines bestehenden Musters definiert.

07_Referenz.prt

Spirale (Helix) &2

Definiert das Layout anhand einer Spiralbahn.

Spiralendefinition M

Richtung | Rechts hd |

SpiralengraBe nach |Anzahl, Spiralensteigu - | 08_Spira|e_HeIix.
Anzahl | 10 v| prt

Spiralensteigung | 20 i v|

Umdrehungen | 5 v|
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