
DETAIL A

Überströmelement
Größen und Längen nach Angabe TGA (s. Trockenbau-Übersichtspläne)

Schallschutzanforderung Raumabschluß: R'w ≥ 42dB, Rw,P ≥ 52dB

SANITÄRANLAGEN OGs, POSTVERTEILSTELLE NORDKERN
F--WXXX_ARC5DE_GRAFR_87....91, F--W-1X_ARAC5UB_GRAFR_01,...
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DETAIL B

Überströmung in gekrümmter/gerader Wand (Abluft Büros)
Freier Querschnitt nach Angabe TGA: 0.35m² im Regelgeschoss; 0.47m² im 13.OG
L = 3.00m, H = 0.17m (s. Trockenbau-Übersichtspläne)
Schallschutzanforderung Raumabschluss: R'w ≥ 45dB, Rw,P ≥ 54dB

MEETINGPOINT OGs
F--WXXX_ARC5DE_GRAFR_44, F--W-2X_ARC5UB_GRAFR_01, ...
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Abhänger

Überströmelement, Längen und Größen gem. Angabe TGA,
Höhe = 280mm

CD-Profil

verzinktes Stahlblech gekantet, L-Profil, lackiert

Spachtelmasse bauseits
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Eckschutzprofil

3-fach gekantetes verzinktes Stahlblech,lackiert
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9 Moosgummistreifen  d = 2mm
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Kühldecke Kupferrohrregister in Aluminium Wärmeleitlamelle;
in die Tragprofile eingehangen

Mineralwolle, d = 40mm, eingeschweisst
(Baustoffklasse A), dicht gestoßen

Gipskartonplatte mit Gips-Graphit-Kern (Lamda-Wert > 0,5 W (m
x k), d = 10mm
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Kreuzverbinder für CD-Profile13
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Plattenstreifen, 50mm x 12.5mm
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Blechwinkel gelocht, ca. 50% freier Querschnitt, nach Angabe shg
gleitend an Kernverkleidung
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+ 2.95

+ 2.50

+ 2.60

+ 2.95

+ 2.525

+ 2.80

TGA

TROCKENBAU

+ 2.82

+ 2.77
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sauerbruch hutton

generalplanungsgesellschaft mbh
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Werner Sobek Ingenieure

Zibell Willner & Partner

Reuter & Rührgartner GmbH

gepr

± 0,00=101.53müNN
Alle Maße sind vor Ausführungsbeginn durch den AN vor Ort zu prüfen. Diskrepanzen
zur Planung sind unverzüglich der Bauleitung anzuzeigen!
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5 Ausführungsplanung
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Überströmung in Kernbereichen OGs _ Sanitär und Meetingpoint
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