Neuerungen in ELCAD 7.8.0
S7-1200 CPU 1211C

6ES7211-1BE40-0XBO0O
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Baugruppe ist laut Liefervorschriften NICHT offiziell
zugelassen. Daher liegt sie in der Internen
Symbolbibliothek. Die Symbole sind nicht Gber die
Toolbar aufrufbar.

Neuerungen:

Neues Symbol fir SIEMENS S7-1200 CPU 1211C AC/DC/Relais
Bestellnummer: 6ES7211-1BE40-0XB0O

Beschreibung in der Planauskunft
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http://planauskunft/_Produktinfos/SIEMENS/Automatisierungstechnik/SIMATIC/Steuerungen/S7-1200/s71200_system_manual_de-DE_de-DE.pdf
http://planauskunft/_Produktinfos/SIEMENS/Automatisierungstechnik/SIMATIC/Steuerungen/S7-1200/s71200_system_manual_de-DE_de-DE.pdf

Kurzbeschreibung:

Die sehr kompakte Baugruppe hat
6 DI, 4 DO und 2 Al die uber
Steckerleisten aufgelegt werden.
Spannungsversorgung 110-
240VAC

Tabelle A- 22 CPU 1211C AC/DC/Relais (6ES7 211-1BE40-0XB0)
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@ 24-V-DC-
Geberspannung

Um zusatzliche
Storfestigkeit zu
erreichen, schlieften Sie
"M" an Masse an, auch
wenn Sie keine
Geberversorgung
verwenden.

@) Bei stromziehenden
Eingangen "-" an "M"
anschliellen
(abgebildet).

Bei stromliefernden
Eingangen "+" an "M"
anschlielen.

Hinweis 1: X11-
Steckverbinder muiissen
vergoldet sein. Im Anhang C,
Ersatzteile, finden Sie die
Bestellnummer.

Hinweis 2: Eine der beiden
Klemmen L1 oder N (L2)
kann an eine
Spannungsquelle bis 240 V
AC angeschlossen werden.
Die Klemme N kann als L2
betrachtet werden und muss
nicht geerdet werden. Fur die
Klemmen L1 und N (L2) ist
kein Verpolungsschutz
erforderlich.
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Tabelle A- 23 Anschlussbelegung fir die CPU 1211C AC/DC/Relais (6ES7 211-1BE40-0XB0)
Pin X10 X11 (vergoldet) X12
1 L1/120-240 V AC 2M 1L
2 N/120-240 V AC AlO DO a.0
3 Funktionserde Al 1 DO a1
4 L+ /24-V-DC- - DO a.2
Sensorausgang
5 M/ 24-V-DC- - DO a3
Sensorausgang
6 1M -- Kein Anschluss
7 Dl a.0 - Kein Anschluss
8 Dla.1 - Kein Anschluss
9 Dlaz2 -- -
10 Dl a3 - -
11 Dl a4 - -
12 Dl a5 - -
13 Kein Anschluss -- -
14 Kein Anschluss - -
Symbole:

Mutter Symbol Kurzbeschreibung Tochtersymbol Hinweis

CPU 1211C
6 DI/4DO/2Al
Symbol fur die Digital

S71200_CPU1211C1

2 S71200 _DI_1
Eingénge - -
Symb_pl fur die Digital $71200 DO 1
Ausgange - -

Speziell fur die Ais
der CPU;

funktionieren nicht
mit ,normalen“ Als

Symbol fir die Analog

S S71200_CPU_AI_2
Eingange - - -

Verbindung des Profinets
per Querverweises zu S7-PN_RJ45 1*
weiteren Teilnehmern

PROFINET-Busubersicht | GE_PN1_BUS 2L

Die Tochter-Symbolnamen der sind auch in der Editiermaske unter Automatik aufgelistet.

SYMBOL : 571200_CPU1211C1 (nicht ausgewertet) " | 28
| Anschluesse | 5P5 Steuerungsangaben I DI | oo | Al I Qv I Beschreibung | Sonstiges | Automatik |Symbnl—1nfo| A8 I
Tochterzumbol DI S571200_DI_1
Tochtersymboel DO 571200_D0O_1
Tochtersymbal Al 571200_CPU_AI 2
Tochterzymbal PM 57PN _RI145 1
Tochtersyrmbol BusObe GE_PM1_BUS_2L
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Dl a.X/ Al X/ DO a.X wird beim Editieren durch die Eintrage ersetzt
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Spannungs- Querverweise zu den Digital Inputs Querverweise zu den
versorgung "\ _/Analog Inputs
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Verweis indie 7/ | Verweis zum PROFINET Anschluss uerverweise zu den
Busubersicht Digital Outputs
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